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OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 

65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9  

KOSZTORYS OFERTOWY 

INWESTYCJA: Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

i tłoczna wraz z przyłączami i pompowniami ścieków dla 

miejscowości Datyń, powiat Żarski Jednostka ewidencyjna 

081103_2 Gmina Brody, działki nr: 278, 279 - Obr. Brody; 

działki nr: 28/7, 32/7, 33/4, 34/5, 35/1, 37/3, 38/3, 39/1, 40/5, 

41/3, 42/4, 43/1, 44/1, 45/1, 46/1, 47/3, 48/1, 49, 50/1, 83, 84, 85, 

86, 87/1, 88/1, 119/2, 120, 121/2, 121/3, 123/1, 124/1, 125/1, 

126/1, 127/3, 129/1, 130/4, 131/3, 134/4, 212/1, 213/2, 213/3, 

217, 218, 219, 221/1, 226, 285/2, 285/5, 285/8, 285/9, 285/11, 

285/19, 286/5, 287/5, 287/6, 287/1, 287/2, 287/8, 287/9, 288/4, 

306, 309, 310, 311 - obręb 0004 Datyń   Kanalizacja sanitarna - 

przyłącza  kanalizacyjne  do granicy działek ewidencyjnych 

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 

BRANZA: Sanitarna 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Brody 

68-343 Brody, Rynek 2 

AUTOR: Dariusz Dowhań 
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Kosztorys ofertowy 

– przyłącza kanalizacyjne do granicy działek ewidencyjnych 

 

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy 

nakładów 

Jedn. Krot. Ilość Wartość 

jednostkowa 

Wartość 

netto 

1 PRZYŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY ZIEMNE 

1 KNR 201/119/3      

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym 

km  0,636   

2 KNNR 1/202/6      

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria 

gruntu III-I V— 70% mechanicznie 

m3  470,49   

3 KNNR 1/307/3      

Wykopy liniowe szerokości 0,8—2,5m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem 

urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0m, kategoria gruntu I—II —30% 

recznie 

m3  203,46   

4 KNNR 4/1411/1      

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10cm— Podsypka m3  44,51   

5 KNNR 4/1411/3      

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20cm OBSYPKA m3  89,01   

6 KNNR 1/214/5 (1)      

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25cm, kategoria gruntu III—IV 

m3  534,07   

7 KNR 401/108/5      

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I—II m3  133,52   

8 KNR 401/108/8      

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km 
m3 10,0 133,52   

9 KNNR 1/501/1      

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I—III m2  1589,50   

2 PRZYŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY MONTAZOWE 

10 KNNR 4/1308/2      

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-160-mm m  468, 0   

11 KNNR 4/1308/3      

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi200mm m  168,0   

12 KNNR 6/103/1      

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonywane ręcznie, 
kategoria gruntu II—IV 

m2  10,29   

13 KNR 231/109/1      

Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm m2  10,29   

14 KNNR 4/1413/8      

Podstawa studni betonowa m3  4,464   

15 KNNR 4/1417/2 (1)      

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi425 mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta 

PE 

szt  22   

16 KNNR 4/1417/2 (3)      

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi425 mm, zamknięcie rurą teleskopową, 
akcesoria dodatkowe alternatywne— właz 

szt  22   

 


