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Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 333)

Przedmiar
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Hos¢ [ Krot. f Jedn,
1 ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI | ODTWORZENIA
1 KNNR 6/806/2 r
Rozebranie krawgznikow betonowych i kamiennych, krawgzniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
590%0,8 = 4720
- ~ - 472,0 ~472,000  m ~
2 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu
H-Iv
168*0,8 = 1344
134,4 ~13440  m2
3 KNNR 6/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5-cm
(66070,3)*0,8 = 1344
B 134,4 ~134,4 m2
4 KNNR 6/404/2
Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem
590"0,8 = 4720
472,0 ~472,00| m B
5 KNNR 6/803/4
Rozebranie chodnika, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie
1160*0,8 = o 928,0
| B ) 928,0 ~928,00, m2 N
6 KNNR 6/801/3
Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubosé 10-cm, recznie 928 m2
7 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu
II-Iv 928 m2
8 KNNR 6/111/2 (1)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25-kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15-cm 928 _|m2
9 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, 928 m2
10 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 5-cm, mechanicznie
16870,8 = 1344
134,4 ~134,40 m2
11 KNNR 6/802/4
___Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 6-cm, mechanicznie 3144 m2
12 KNNR 6/801/8
Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubo$é 8-cm, mechanicznie 1344  m2
13 KNNR 6/801/2
___Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie B 1344 m2 |
14 KNR 401/108/19
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z konstrukeji zelbetowych i zwirobetonowych
(168%0,25)*0,8 =_ . 338
336 ~3360  |m3
15 KNR 401/108/20 B
Wywoz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz 33,6| 5,00 m3
16 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Opiata z tytutu utylizacji gruzu - 336 m3 |
17 KNNR 6/103/1 -
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria
gruntu lI-IvV '
138*0,8 = 1o4
. 1104 ~110,40 m2
18 KNNR 6/113/1 T
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm 110,4 m2
19 KNNR 6/109/2 B T
Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 15-cm 110,4 m2
20 KNNR6/308/1 (1) T e e e e T
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca), mieszanka asfaltowa, grubosé po
Zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod do 5+ ) 104 m2
21 KNNR 6/309/3 (1) T
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po
___zageszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochéd do 5-t 1104 m2
22 KNNR 6/803/4 T
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie
9808 = 784
- o o - - 78,4 ~78,40| m2
23 KNNR 6/801/3
Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubos¢ 10-cm, recznie 78,4 m2
24 KNNR 6/103/1 - - - o T
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria
gruntu -1V 78,4 m2
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Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét llos¢ Krot. | Jedn.
25 KNNR 6/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5-cm 78,4 m2
26 KNNR 6/302/2
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka rzedowa, wysoko$¢ 16-cm 78,4 m2

27 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria

gruntu fl-IV
5166*0,8 = 41328
41328 ~4 132,80 m2

28 KNNR 6/104/1 (1)

Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 10-cm, walec wibracyjny 4132,8 m2
29 KNNR 6/204/1

Nawierzchnie z kamienia tuczonego, warstwa dolna, po uwalowaniu 10-cm 41328 m2
30 KNNR 6/204/4

Nawierzchnie z kamienia tuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 7-cm 41328 m2

2 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE
31 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
2922,35/1000 = 292235

2,92235 ~2,922 km

32 KNNR 6/808/4
Ogrodzenie z siatki w ramach z katownikéw - rozebranie 100 m
33 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lli-IV- 70% mechanicznie

(988*0,7*2,5)0,7 = 12103
(163070,7*1,56)*0,7 = 1198,05|
2408,35 ~2 408,350 m3

34 KNNR 1/307/3

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokoséci do 3,0-m, kategoria gruntu |-l -30% recznie

(988*0,7*2,5)*0,3 = 518,7
(1630*0,7*1,5)*0,3 = 513,45
1032,15 ~1 032,150 m3

35 KNNR 1/527/1

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz -
element rozpietosci 4-m 12 kpl
36 KNNR 1/527/6

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), demontaz -

element rozpigtosci 4-m 12 kpl
37 KNNR 1/529/1

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszer rurociggow i kanatdw, montaz: rozpietos¢ 4,0-m 9 kpl
38 KNNR 1/529/6

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw, demontaz: rozpietosé 4,0-m 9 kpl

39 KNNR 1/313/1

Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1:m, umocnienie peine

(988*2,5)*2 = 49400
4 940,0 ~4 940,00 m2
40 KNNR 1/605/1
Igtofiltry o srednicy do 50-mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4,0-m 900 szt
41 KNNR 1/603/1 (1)
Pompowanie wody z wykopu 1500 r-g
42 KNNR 4/1411/1
Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich, grubo$¢ 10-cm- Podsypka
(2618%0,7)*0,1 = ~183,26|
183,26 ~183,260 m3

43 KNNR 4/1411/3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20-cm OBSYPKA
(2618*0,7)*0,2 = 366,52

366,52 ~366,5 m3

44 KNNR 1/206/3 (1)

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW, samochéd do 5+t
(988*0,7%2,5) = 1729,0

(1630%0,7*1,5) = 17115
-(183,26+3686,5) = 549,76
2890,74 ~2 890,740 m3

45 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki, grubo$é w

stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu llI-IV 2890,74 m3
46 KNR 225/307/1 (1)

Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, budowa, na stupkach metalowych obetonowanych, z

ksztattownikow walcowanych- ODTWORZENIE 200 m2
47 KNNR 5/705/1 O
___Utozenie rur ostonowych Arot do Fi-110-mm 30 m
48 KNR 401/108/5

Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii I-11

(183,26+366,5) = 549,76
549,76 ~549,760 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét llos¢ Krot. | Jedn.
49 KNR 401/108/8
Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km 549,76 10,0/ m3 B
50 KNNR 1/501/1
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu |-l
(988+1630)*2,5 = 65450
6 545,0 ~6 545 m2
3 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE
51 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm 1082,9 m
52 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm 1105,6 m
53 KNNR 4/1308/4
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-250-mm 733,85 m
54 KNNR 4/1207/1 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych, rurami Dn-350-mm, grunt kategorii -l
5+15+16 e 36,0
36,0 ~36,0 m
55 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggdéw w rurach ochronnych, Dn-350-mm 36 m
56 KNRW 219/122/5
Uszczelnianie koficdw rury ochronnej, rury ochronne Dn-350 mm 6 szt
57 KNNR 4/1207/1 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych, rurami Dn-300-mm, grunt kategorii I-li 14 m
58 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw w rurach ochronnych, Dn-300-mm 14 m
59 KNRW 219/122/4
Uszczelnianie koricdw rury ochronnej, rury ochronne Dn-300 mm 2 szt
60 KNNR 4/1207/1 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych, rurami Dn-250-mm, grunt kategorii |-l
17+18+8,56+11+10+10+10+9+9+9+10+10+9+
8+10+155 i = 1740
174,0 ~174,0 m
61 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw w rurach ochronnych, Dn-250-mm 174 m
62 KNRW 219/122/3
Uszczelnianie koncédw rury ochronnej, rury ochronne Dn-250 mm 6 szt
63 KNNR 4/1206/2 (2)
Przewierty maszyng do wiercet poziomych, rurami Dn-200-mm, grunt kategorii ll-IV 80 m
64 KNNR 4/1209/1
Przeciaganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-200-mm 80 m
65 KNRW 219/122/2
Uszczelnianie koncéw rury ochronnej, rury ochronne Dn-200 mm 24 szt
66 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne, wykonywane recznie, kategoria gruntu 11-IV
(1,21,2)3 = 4,32
4,32 ~4,32 m2
67 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12-cm 4,32 m2
68 KNNR 4/1413/8
Podstawa studni betonowa
4,3270,2 = 0864
0,864 ~0,864 m3
69 KNNR 4/1413/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gteboko$¢ 3-m 3 szt
70 KNNR 4/1413/2
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5:m roznicy gtebokosci -7 0.5m
71 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne, wykonywane recznie, kategoria gruntu l}-IV
(0,8%0,8)*33 = 2112
21,12 ~21,12 m2
72 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12-cm 21,12 m2
73 KNNR 4/1413/8 ‘
Podstawa studni betonowa
21,12*0,2 = 4,224
‘ 4,224 ~4,224 m3
74 KNNR 4/1417/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-600-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PE 33 szt
75 KNNR 4/1417/2 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-600-mm, zamknigcie rurg teleskopowg, akcesoria dodatkowe
alternatywne- wiaz 33 szt
76 KNNR 6/103/1 o
Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne, wykonywane recznie, kategona gruntu l-IvV
(0,6*0,6)*108 = 38,88
38,88 ~38,88 m2
77 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12-cm 38,88 m2
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Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

Hosé

Krot.

Jedn.

78 KNNR 4/1413/8
Podstawa studni betonowa
38,88%0,2 = 7,776

~7,776

m3

79 KNNR 4/1417/2 (1) o
Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowg, kineta PE

108

szt

80 KNNR 4/1417/2 (3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa, akcesoria dodatkowe
alternatywne- wiaz

108]

szt

81 KNNR 6/103/1

Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy Konstrukcyjne, wykonywane recznie, kategoria gruntu -1V
(2*2)*3 = 12,0

~12,00|

m2

82 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubosé warstwy po zageszczeniu 12:-cm
12

~12,00

m2

83 KNNR 4/1413/8
Podstawa studni betonowa
12*0,2 = 2,4

~2,400

m3

84 KNNR 4/1413/5 (1)
Przepompownia PS1

szt

85 KNNR 4/1413/5 (1)
Przepompownia PS2

szt

86 KNNR 4/1413/5 (1)
Przepompownia PS3

szt

87 KNR 11/317/2

Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 80-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50-mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, typ-20

12

m2

88 KNNR 6/401/4
Krawezniki betonowe bez faw, wystajgce 20x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa

24

89 KNNR 1/306/5

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2-m2 i glebokosci do 1,0-m, doty o glgbokoéci do 0,7-m, grunt kategorii
1]

18

szt

90 KNNR 2/101/2
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe

10,8

m2

91 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukgji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i piyty fundamentowe

0,5

m3

92 KNR 202/1804/11 )

Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysoko$¢ 1.5-m, stupki z rur o $rednicy 70-mm
obetonowane

38,4

93 KNR 202/1808/11
Furtka 1,0 x 1,5m

kpl

94 KNNR 5/401/3
Montaz szafki ZKP

kpl

95 KNNR 5/907/2
Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajacych, kategoria gruntu 1l

30

96 KNNR 5/612/6

Ztgcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, zigcze
kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik

szt

97 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznogci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy

szt

98 KNNR 5/1304/2

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar kazdy nastepny

szt

99 KNNR 5/715/2
Ukfadanie kabli YKY 4X10

m

100 KNNR 5/705/1
Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm

m

101 KNNR 5/726/9
Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zylowy, do 16-:mm2

szt

102 KNNR 5/1302/3
Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy

_lodcinek

103 KNNR 5/412/6

Fundamenty pod rozdzielnice, grunt kategorii lHl, objetosé fundamentu w wykopie do 0,25:m3
R=2,000 M=1,000 S=1,000

szt

104 KNNR 5/401/4
Szafka SRS-2

kel

105 KNNR 5/605/8
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kategorii Il

m

106 KNNR 5/611/1
taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do 120-mm2

szt

4 RUROCIAG TLOCZNY - ROBOTY ZIEMNE

107 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym
(1023+235)/1000 = 1,258

~1,258

km

strona nr: 5



Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 333)

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Hosé Krot. | Jedn.
108 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odleglos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu ll-IV- 70% mechanicznie
(1239*0,7*1,5)*0,7 =_ 910,665
910,665 ~910,665 m3
109 KNNR 1/307/3 o
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5:m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtgbokosci do 3,0-m, kategoria gruntu I-Il -30% recznie
(1239*0,7*1,5)*0,3 = 390,285
390,285 ~390,285 m3 |
110 KNNR 1/605/1
Igtofiltry o $rednicy do 50-mm, wpiukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4,0-m 500 szt
111 KNNR 1/603/1 (1)
Pompowanie wody z wykopu 3000 jrg |
112 KNNR 4/1411/1
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos$¢ 10-cm- Podsypka
(1239*0,7)*0,1 = 86,73
86,73 ~86,730 m3
113 KNNR 4/1411/3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20-cm OBSYPKA
(1239*0,7)*0,2 = 17346
N 173,46 ~173,5 m3
114 KNNR 1/206/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w haidach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW, samochdd do 5-t
(1239*0,7*1,5) = 1.300,95
-(86,73+173,5) = -260,23 |
1040,72 ~1040,720 m3
116 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych, ubijaki, grubosé w
stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu lll-IvV 1040,72)  |m3
116 KNR 401/108/5
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii |-l
(86,73+173,5) =_ 26023
260,23 ~260,230]  m3
117 KNR 401/108/8
| Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km 260,23, 10,0|m3 |
118 KNNR 1/501/1
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-1li
1239*2,5 =_ 30975
30975 ~3098,  |m2
5 RUROQCIAG TELOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE -
119 KNNR 4/1009/7 (1)
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-160-mm o 1023 m
120 KNNR 4/1010/7 (2)
Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 160-mm, z
agregatem 85 |zigcze
121 KNNR 4/1012/3 (2)
| Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o gczeniach zgrzewanych, Fi-160-mm, PE-HD 5| szt
122 KNNR 4/1010/7 (2)
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 160-mm, z
agregatem 10, |zlgcze |
123 KNNR 4/1207/1 (1)
Przewierty maszyng do wiercer poziomych, rurami Dn-250-mm, grunt kategorii Il 19 m
124 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggoéw w rurach ochronnych, Dn-250-mm 19  Im -
125 KNRW 219/122/3
] Uszczelnianie koricow rury ochronnej, rury ochronne Dn-250 mm 2 szt
126 KNNR 4/1012/3 (2)
Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o faczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz), Fi-160-mm, PE-HD 4 szt
127 KNNR 4/1014/4
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi-150-mm- trojnik 2 _iszt
128 KNNR 4/1009/2
|____Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-75-mm 235 m_
129 KNNR 4/1010/2 (2)
Potaczenie rur polietylenowych, cignieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi 75-mm, z agregatem 19 zlgcze
130 KNNR 4/1012/1 (3)
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o {gczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kolnierz), Fi-75-mm, PE 2 szt |
131 KNNR 4/1106/1
| Zasuwy zeliwne kiinowe owalne kotnierzowe bez obudowy montowane w komorach, Fi-50-mm 1 kpl
132 KNNR 4/1106/2 o
Zasuwy zeliwne kiinowe owalne koinierzowe bez obudowy montowane w komorach, Fi-80-mm 1 kpl
133 KNNR 4/1116/1
| Zawor napowietrzajgco odpowietrzajacy dn 50 1 kpl
134 KNNR 4/1117/1
Odwodnienie rurociggu- nasada 75mm 2 kpl

strona nr: 6



Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 333)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét llosé Krot. | Jedn.

135 KNNR 4/1606/1
Proba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m)

Dn-90-110-mm 6 préba
136 KNNR 4/1427/1

Przejécie przez $ciany komdr tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20-cm, otwér Fi-210-mm 10 szt N
137 KNRW 219/102/1

Oznakowanie trasy gazociggu ulozonego w ziemi 1258 m
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