
Brody-Urząd Gminy 1.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
R*1.15 -obiekt czynny

1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  I  UZUPEŁNIAJĄCE
1

d.1
KNR 4-01
0426-03
analogia

Rozebranie boazerii z deseczek i listew boazeryjnych m2

 
(9.57+2.98)*2*1.52 m2 38.15
-(0.94+1.12+0.96)*1.52 m2 -4.59
(5.73+1.71+2.97+2.86)*1.52 m2 20.17
-(0.92*1.52)*3 m2 -4.20
(6.46+1.68)*2*1.52 m2 24.75
-(0.91*2+0.92*2)*1.52 m2 -5.56

RAZEM 68.72
2

d.1
KNR 4-01
0427-07

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m2

(0.25+3.1+2.98+2.93)*2.48 m2 22.96
RAZEM 22.96

3
d.1

KNR 4-01
0429-05

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowa-
nych

m2

5.91*3.1 m2 18.32
RAZEM 18.32

4
d.1

KNR 4-01
0431-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2

4.9*1.2+4.25*1.1 m2 10.56
RAZEM 10.56

5
d.1

KNR 4-01
0816-03

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych
pyłochłonem

m2

10.6+10.8+34.5 m2 55.90
RAZEM 55.90

6
d.1

KNR 4-01
0816-05

Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczułek m2

55.9 m2 55.90
RAZEM 55.90

7
d.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

8
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o pow.do 2 m2 szt.

10+1+13+1+3 szt. 28.00
RAZEM 28.00

9
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m2

0.95*2.15*4+1.0*2.1+1.05*2.1+0.75*2.1*2+0.65*2.1 m2 16.99
1.1*2.15*7+0.8*2.1+0.7*2.1 m2 19.71
0.85*2.0*2 m2 3.40

RAZEM 40.10
10
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.

10+8 szt. 18.00
RAZEM 18.00

11
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

1.65+1.45*7+1.2+1.3+1.05 m 15.35
1.45*12+1.4+1.3 m 20.10

RAZEM 35.45
12
d.1

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

17.72*8.25 m2 146.19
(5.4+2.4)*0.5*6.3*2 m2 49.14
(4.4+3.2)*8.25 m2 62.70
4.65*0.5*5.25*2 m2 24.41

RAZEM 282.44
13
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników blaszanych m

4.6+1.5*3+1.5*(6+6+1)+1.5*(5+2)+1.1 m 40.20
RAZEM 40.20

14
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.1*2.05*0.31 m3 0.70
0.6*0.5*0.3 m3 0.09

RAZEM 0.79
15
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

0.96*2.1*0.58 m3 1.17
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RAZEM 1.17

16
d.1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek m3

1.5*0.2*0.31 m3 0.09
RAZEM 0.09

17
d.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek
stalowych do I NP 180 mm

m

1.5*2 m 3.00
RAZEM 3.00

18
d.1

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg-
ły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

1.1*2.2*2 m2 4.84
RAZEM 4.84

19
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

10.9+10.7+3.8+9.0 m2 34.40
RAZEM 34.40

20
d.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmie-
szanych z wapnem grub. do 10 cm

m2

10.9 m2 10.90
RAZEM 10.90

21
d.1

KNR 4-01
0535-04
analogia

Rozebranie rynien z PCV nie nadającej się do użytku m

17.72*2+2.4*2 m 40.24
RAZEM 40.24

22
d.1

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadającej się do użytku m

6.15*2+2.9*2+2.7+3.6+0.8 m 25.20
RAZEM 25.20

23
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.35*8.25*4 m2 11.55
RAZEM 11.55

24
d.1

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24
cm

m2

282.44 m2 282.44
RAZEM 282.44

25
d.1

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

6.15*1.3+4.0*1.4*2 m2 19.20
RAZEM 19.20

26
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

4.1 m2 4.10
RAZEM 4.10

27
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(1.51+1.46)*2*1.7+(1.8+1.49)*2*1.7 m2 21.28
-0.64*2*1.7 m2 -2.18

RAZEM 19.10
28
d.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 ROBOTY  NOWE
30
d.2

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

282.44 m2 282.44
RAZEM 282.44

31
d.2

KNR 2-02
0410-04
analogia+
kalk.wł.

Kontrłaty połaci dachowych łatami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. m2

282.44*1.02 m2 288.09
RAZEM 288.09

32
d.2

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. m2

288.09 m2 288.09
RAZEM 288.09
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33
d.2

KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę m2

288.09 m2 288.09
RAZEM 288.09

34
d.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych
na sucho

m2

282.44 m2 282.44
RAZEM 282.44

35
d.2

NNRNKB
202 2028-01
analogia

(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach
drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do krokwi

m2

3.75*(6.15+4.0*2) m2 53.06
RAZEM 53.06

36
d.2

NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2

6.15*2.25+14.4+5.5*4.0 m2 50.24
RAZEM 50.24

37
d.2

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po-
kryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101

m2

2.25*2.5+2.25*2.5*0.5*3+5.5*2.5 m2 27.81
(3.1+0.25)*2.5 m2 8.38
-0.8*2.0*3 m2 -4.80

RAZEM 31.39
38
d.2

KNR 0-14
2010-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po-
kryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101

m2

2.25*2.5*0.5*2+5.5*2.5+3.1*2.65 m2 27.59
RAZEM 27.59

39
d.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2

17.72*2*0.35 m2 12.40
RAZEM 12.40

40
d.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

40.24 m 40.24
RAZEM 40.24

41
d.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej m

25.2 m 25.20
RAZEM 25.20

42
d.2

KNR 2-02
1110-01
analogia

Podłoga z płyt OSB gr.22mm m2

10.9 m2 10.90
6.15*4.5+11.06*4.0 m2 71.92

RAZEM 82.82
43
d.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2

10.9 m2 10.90
RAZEM 10.90

44
d.2

KNR 2-02
1113-04

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem (bez kleju) - Novita m2

10.7+3.8+9.0+8.6+19.0 m2 51.10
23.1+12.4+17.7+9.1+12.0+8.1+8.3+17.3+14.8 m2 122.80
71.92 m2 71.92

RAZEM 245.82
45
d.2

KNR 4-01
0715-01
analogia

Wyrównanie powierzchni ścian pod ułożenie płytek o pow.podłogi do 5 m2 m2

19.1 m2 19.10
RAZEM 19.10

46
d.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2

19.1 m2 19.10
RAZEM 19.10

47
d.2

KNR 4-01
0708-03

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do
40 cm

m

(2.15*2+1.0)*20*2*0.4 m 84.80
RAZEM 84.80

48
d.2

KNR 4-01
0708-02

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do
25 cm

m

(1.54*2+1.08)*28*0.25*2 m 58.24
RAZEM 58.24

49
d.2

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

19.1 m2 19.10
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RAZEM 19.10

50
d.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
gładko

m2

4.1 m2 4.10
RAZEM 4.10

51
d.2

KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2

4.1 m2 4.10
RAZEM 4.10

52
d.2

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

53
d.2

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3 STOLARKA  OKIENNA,  DRZWIOWA,  SCHODY  DREWNIANE WEWNĘTRZNE
54
d.3

KNR 0-19
1023-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do
1.0 m2

m2

0.68*0.78*2 m2 1.06
RAZEM 1.06

55
d.3

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

0.98*1.26*3+0.79*1.34 m2 4.76
RAZEM 4.76

56
d.3

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

1.08*1.54*13+1.12*1.76+1.06*1.43*8+1.06*1.62*2 m2 39.15
RAZEM 39.15

57
d.3 kalk. własna

Nawiewnik higrosterowany szt

2+4+24 szt 30.00
RAZEM 30.00

58
d.3

KNR 0-19
1023-01
analogia

Montaż okienka kasowego uchylnego jednodzielnego z PCV z obróbką obsadzenia
o pow. do 0.4 m2

m2

0.6*0.5 m2 0.30
RAZEM 0.30

59
d.3

KNR-W 2-02
1016-03

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.0 m2 szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

60
d.3

KNNR 2
1107-01

Schody drewniane proste, pełne z podstopnicami, poręczą i tralkami stopień

16 stopień 16.00
RAZEM 16.00

61
d.3

KNNR 2
1107-01

Schody drewniane zabiegowe, pełne z podstopnicami, poręczą i tralkami stopień

15 stopień 15.00
RAZEM 15.00

62
d.3

KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe kompletne szt

9+9+2+3 szt 23.00
RAZEM 23.00

63
d.3

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do
2.0 m2 fabrycznie wykończone

m2

0.8*2.05*(5+3) m2 13.12
0.7*2.05*(1+2) m2 4.31
0.8*2.05*3 m2 4.92

RAZEM 22.35
64
d.3

KNR 2-02
1019-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednodzielne o pow. do
2.0 m2 fabrycznie wykończone

m2

0.9*2.05 m2 1.85
0.8*2.05*(1+4) m2 8.20
0.7*2.05*(1+1) m2 2.87

RAZEM 12.92
65
d.3

KNR 2-02
1018-03

Skrzydła drzwiowe do w.c. płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6
m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 dwukrotnie malowane i szklone na budowie

m2

0.8*2.05 m2 1.64
RAZEM 1.64
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66
d.3

KNR 2-02
0129-02
analogia+
kalk.wł.

Obsadzenie podokienników z PCV wewnętrznych m

(35.45+0.95+1.25*3)*0.3 m 12.05
RAZEM 12.05

4 ROBOTY  MALARSKIE
67
d.4

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

53.06+50.24+31.39*2+27.59 m2 193.67
RAZEM 193.67

68
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

10.7+3.8+9.0+10.6+10.8+34.5+15.3+8.8+19.0+8.6+4.1+13.1+6.7+4.9+3.3 m2 163.20
RAZEM 163.20

69
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

(4.18+2.6)*2*1.66+(2.56+1.44)*2*2.23+(2.56+3.48)*2*2.23 m2 67.29
-(1.04*1.29+0.74*2.05*2) m2 -4.38
(3.6+2.82)*2*2.64+(3.31+3.32)*2*2.64+(6.45+5.63)*2*2.75+(2.98+9.57)*2*2.75+
(3.54+5.4)*2*2.70+(2.58+3.54)*2*2.70+(1.51+1.46)*2*(2.7-1.7)+(1.8+1.49)*2*
(2.7-1.7)+(2.91+4.65)*2*2.5+(2.3+2.92)*2*2.5

m2 362.11

-(2.2*2.0+0.8*2.05*4+0.7*2.05+0.8*2.05*2) m2 -15.68
(5.85+4.33)*2*2.84+(3.38+3.76)*2*2.84+(4.51+3.92)*2*2.84+(2.32+3.94)*2*
2.84+(2.8+5.3)*2*2.84+(6.46+1.68)*2*2.84+(4.3+4.03)*2*2.84+(2.06+4.02)*2*
2.84+(2.97+5.73)*2*2.84+(3.69+2.2)*2*2.84+(3.69+3.52)*2*2.84

m2 479.73

-(0.8*2.05*5+0.7*2.05+0.8*2.05*2+0.7*2.05) m2 -14.35
(2.94+5.47)*2*2.51+(3.51+5.48)*2*2.51+(3.01+5.91)*2.51 m2 109.74
-(0.8*2.05*2) m2 -3.28
58.24+84.8 m2 143.04

RAZEM 1124.22
70
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlow.nierówności

m2

163.2+1124.22 m2 1287.42
RAZEM 1287.42

5 ELEWACJA
71
d.5

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2

(17.72-10.4)*6.3 m2 46.12
11.4*6.5 m2 74.10
10.72*6.0*2 m2 128.64
7.8*5.3 m2 41.34

RAZEM 290.20
72
d.5

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

10.4*12.25 m2 127.40
10.72*6.0*0.5*2 m2 64.32

RAZEM 191.72
73
d.5

KNR-W 2-02
1519-03

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc m2

290.2+191.72 m2 481.92
RAZEM 481.92

74
d.5

KNR 2-02
0129-02
analogia+
kalk.wł.

Obsadzenie podokienników zewnętrznych z PCV m

(40.2+0.75*2+1.25+1.2*3)*0.25 m 11.64
RAZEM 11.64
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