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Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), a takze §3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. 22019 r. poz. 1839), odpowiadajgc na pismo Wajta Gminy Brody z dnia 26.08.2022 r., znak:
IT.6220.14.2022 (data wptywu 29.08.2022 r.) oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami, w tym kartg informacyjna przedsiewziecia (KIP), ztozonego przez Pana
Tomasza Grzeskowiak - petnomocnika Powiatu Zarskiego, al. Jana Pawta 11 5, 68-200 Zary,

wyrazam opinig, ze dla przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1098 F w m.
Nabtoto od km 7+500 do km 8+514 na dz. nr 177 obreb 0002 Brody oraz dz. nr 219, 257, 258, 26, 260, 237,
143, 145, 50/1, 52/1 obreb 0013 Nabtoto, jedn. ew. 081103_Brody” nie istnieje koniecznoi¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz wskazuje na koniecznos$é¢ okreslenia w decyz;ji
o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych wymagan:

1. Na etapie realizacji w celu zminimalizowania niebezpieczeristwa zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo —
wodnego substancjami ropopochodnymi zaplecze budowy, sktady materiatow i paliw oraz parki
maszynowe zorganizowac na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwa nieprzepuszczalna z dala od
ciekow wodnych, jezior i miejsc podmoktych min. 100 m.

2. Wszelkie miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng powinny by¢
okresowo (do czasu zakoriczenia budowy) wyscielone materiatami izolacyjnymi.

3. W przypadku wystgpienia awarii skutkujacej wyciekiem, zneutralizowac go i zwigza¢ przy uzyciu sorbentu,
ktory nastepnie nalezy przekazac do utylizacji jako odpad niebezpieczny. W przypadku zanieczyszczenia
gruntu niezwtocznie zebraC warstwe zanieczyszczong w celu ochrony przed infiltracja do poziomu
wodonosnego i uzupetni¢ grunt do pierwotnego poziomu. Caty teren przedsiewziecia wyposazy¢ w
wystarczajacg ilos¢ sorbentéw do neutralizowania ewentualnie powstajacych wyciekéw substancii
ropopochodnych.

4. W przypadku stwierdzenia awarii sprzetu budowlanego, jego prace niezwtocznie przerwaé, a ewentualne
wycieki plyndw eksploatacyjnych nalezy gromadzi¢é w szczelnych pojemnikach ustawionych
pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzet umiescic
na terenie zaplecza budowy.

5. Odpady niebezpieczne magazynowa¢ w zamknigtych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach
lub kontenerach, odpornych na dziatanie sktadnikow umieszczonych w nich odpadéw zlokalizowanych,
w wyznaczonym, ogrodzonym miejscu o utwardzonym podfozu, zabezpieczonym przed wpltywem
warunkow atmosferycznych. Odpady niebezpieczne przekazywaé uprawnionym odbiorcom, a miejsca
ich magazynowania oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed wstepem 0sob nieupowaznionych.
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6. Odpady inne niz niebezpieczne magazynowac selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podtozu,
zabezpieczonym przed wptywem warunkéw atmosferycznych, a nastepnie przekazywac uprawnionym
podmiotom do dalszego zagospodarowania.

7. Masy ziemne wydobyte w trakcie robot budowlanych w miare mozliwosci wykorzysta¢ dla potrzeb
uksztattowania terenu i chroni¢ przed zanieczyszczeniem, a ewentualny ich nadmiar przekazac
do zagospodarowania uprawnionemu odbiorcy.

8. Wody opadowe i roztopowe powstajgce w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji odprowadzac przy
spetnieniu wymagan rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do waod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311 ze zm.).

9. W przypadku zlokalizowania w sasiedztwie budowy sieci drenarskiej, nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ urzadzen drenarskich, a w przypadku ich uszkodzenia wykonac roboty
zapewniajgce ciggtosc pracy drenow. W fazie budowy inwestycji nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé,
aby nie uszkodzi¢ urzadzen wodnych. W przypadku koniecznos$ci budowy, przebudowy badz likwidacji
urzadzen wodnych naleiy uzyskac stosowne zgody wodnoprawne.

10. Scieki bytowe z placu budowy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw sanitarnych (toalety przenoéne)
i regularnie usuwac poprzez uprawnionego odbiorce.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Wojt Gminy Brody pismem z dnia 26.08.2022 r., znak: IT.6220.14.2022 wystgpit do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Zgorzelcu Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrazenie opinii w sprawie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko iokre$lenia ewentualnego zakresu raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko, zalgczajagc wymagane prawem dokumenty - wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych  uwarunkowaniach oraz karte informacyjng przedsiewziecia (KIP). Zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) planowana inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko wymienionych w § 3 ust.1 pkt 62.

Projektowane przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach o nr 177 obreb 0002 Brody oraz dz. nr 219,
257, 258, 26, 260, 237, 143, 145, 50/1, 52/1 obreb 0013 Nabtoto, jedn. ew. 081103_Brody, powiat zarski, woj.
lubuskie. Powierzchnia zajmowanych nieruchomosci w ramach niniejszej inwestycji po granicy
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projektowanego i istniejacego pasa drogowego wynosi ok. 1,6 ha. Dla przedmiotowych nieruchomosci brak
jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe i rozbudowe drogi wraz z przebudowa skrzyzowar z
istniejagcymi drogami w zakresie wykonania: jednolitej szerokosci jezdni, wykonania utwardzonych poboczy,
budowy i przebudowy chodnikow, zjazdéw, profilowania i oczyszczenia istniejgcych rowdw przydroznych oraz
remontu, przebudowy badZ budowy przepustéw. taczna dtugos¢ projektowanych odcinkéw wynosi okoto — L
~ 1,1 km. Przebudowywang droge projektuje sie jako dwukierunkowg o szerokosci 5,5 m. Spadki podtuzne i
poprzeczne zaplanowano w spos6b umozliwiajacy sprawne odprowadzenie wody z jezdni oraz przylegltych
ciggéw pieszych i zjazdéw do istniejacych rowdw przydroinych oraz na tereny zielone w granicach
projektowanego i istniejgcego pasa drogowego. Catos¢ uktadu komunikacyjnego $cisle dowigzuje sie do stanu
istniejacego w zakresie przedmiotowego opracowania. Nawierzchnie projektowanej jezdni projektuje sie z
kostki granitowej (z odzysku + nowa), a nawierzchnie chodnikéw oraz zjazdéw i przebudowywanych
skrzyzowan wraz z dojazdami projektuje sie z kostki betonowej.

Konstrukcja jezdni sktada sie z nastepujgcych warstw:

- warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowej 18/20cm (z odzysku + nowa), spoiny wypetnione miatem
kamiennym,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm,
- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=2,5MPa (cementem) gr. 20 cm.

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,

Konstrukcja zjazdow/dojazdow sktada sie z nastepujgcych warstw:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru czerwonego/grafitowego gr.8 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa pomaocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 ¢cm,
- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=2,5MPa (cementem) gr. 15 cm.

Konstrukcja chodnikéw sktada sie z nastepujgcych warstw:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.8 cm koloru szarego,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
- warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego 0/8mm gr. 10 cm.

Po zrealizowaniu przedsiewzigcia wody opadowe sptywajace z przedmiotowej drogi odprowadzane
beda poprzez spadki podtuzne i poprzeczne powierzchniowo do wyprofilowanych i oczyszczonych rowéw
przydroznych oraz na przylegte tereny zielone w granicach projektowanego i istniejagcego pasa drogowego.
Scieki bytowo sanitarne powstajace na terenie budowy beda odprowadzane do zamknietych systemodw, a
nastepnie beda odbierane przez podmioty posiadajace stosowne zezwolenia. Scieki technologiczne nie beda
powstawac. Na kazdym etapie przedsiewziecia powstang odpady, ktore nalezy gromadzié, transportowac i
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zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy odprowadzaniu wéd opadowych z terenu drogi i
mostu nalezy spetni¢ warunki rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowe] z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych- poz.1311.

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, dla ktérego opracowano Plan

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry - rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).
Dziatka znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym europejskim kodem
PLGW600076, zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Odry. W ww. planie JCWPd osiagneta dobrg ocene
stanu ilosciowego oraz dobra ocene stanu chemicznego. Rozpatrywana jednolita cze$é¢ wéd podziemnych nie
jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych. Planowana inwestycja nie bedzie miata réwniez
negatywnego wptywu na cele Srodowiskowe dotyczace stanu ilosciowego wod podziemnych. Teren
przedsiewzigcia znajduje sie w obszarze jednolitych czesci wod powierzchniowych oznaczonej europejskim
kodem PLRW600017174789~- 0 nazwie Werdawa z jeziorem Brodzkim. W planie przedmiotowe JCWP stanowig
silnie zmieniong czg$¢ wod ostanie ogolnym zlym. Mozliwosé nieosiggniecia zatozonych celow
srodowiskowych t.j. dobry stan chemiczny i dobry stan ekologicznej jest niezagrozone. Planowana inwestycja
nie bedzie oddziatywac¢ na wody powierzchniowe i nie przyczyni sie do zmiany obecnie wystepujacego stanu
ekologicznego JCWP. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami Gtéwnych Zbiornikdw Wod
Podziemnych (GZWP). W bezposérednim sasiedztwie inwestycji nie wystepujg strefy ochronne uje¢ wéd oraz
obszary ochronne zbiornikéw wod srodlgdowych. Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na obszarach
narazonych na niebezpieczeristwo powodzi. Lokalizacja oraz skala przedsiewziecia wyklucza mozliwosé
wystgpienia oddziatywan o charakterze transgranicznym.

Po przeanalizowaniu zatgczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewziecia, uwzgledniajac rodzaj,
skalg, lokalizacje oraz charakter planowanej inwestycji, ktéra realizowana bedzie przy zastosowaniu rozwigzan
minimalizujgcych  wplyw dla srodowiska oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,
nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych czeéci wdd
podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz mozliwos$¢ osiggniecia celéw $rodowiskowych.

Jednoczes$nie zwracam sig do Wojta Gminy Brody, aby w toku prowadzonego postepowania, zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
735 ze zmianami) poinformowat strony postepowania o wydaniu niniejszej opinii.

DYREKTOR
Otrzygnuja:
(1) Adresat Justyna Kobzik
2. 228a/a \
Do wiadomosci: \

1. Pan Tomasz Grzeskowiak jako petnomocnik Zarzadu Powiatu Zarskiego, adres do korespondencii: ul. Geodetow
43/7, 65-339 Zielona Gora
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