: \ WOIEWODZK) INSPEKTORAT EZ Ui H. Siemiradzkiego 19 & wics@zgora.pios.gov pi
QCHRONY SRODOWISKA 65231 Zielona Gora 0 www. zgore.pics.gov.pl
7 W ZIELONEJ GORZE & fel. 68 454 85 50 B fox 68 454 84 59

Zielona Gora, 2017-03-22

Analiza wynikéw badan rzeki Nysy Luzycka w okolicach zakladu DEKO PROCES
w miejscowosci Brozek, ktora stanowi czes$é¢ jednolitej czeSci wéd powierzchniowych
o nazwie: Nysa Luzycka od Chwaliszéwki do Lubszy oraz stawu na dzialce 88/3 Brozek
i 2 studni gl¢bionych na podstawie sprawozdania z badan nr 164/ZG/2017.

Wyniki badan probek wody pobranych z w dwoch punktach na rzece Nysa Luzycka
ponizej (probka nr 694/ZG) oraz powyzej zakladu Eco-Recykling (probka nr 695/ZG), w dniu
07.03.2017 r. odniesiono do warto$ci granicznych okreslonych dla wod powierzchniowych
m.in. takich jak naturalna rzeka, w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016
r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U., poz. 1187). Badana
rzeka sklasyfikowana jest jako rzeka naturalna o typie abiotycznym 19. Otrzymane wartosci
dla stawu na dziatce 88/3 Brozek (probka nr 697/ZG) odniesiono do warto$ci zawartych ww.
rozporzadzeniu do wartosci dla jezior naturalnych. Dodatkowo badania prowadzono réwniez
dla wody ze studni glebinowej (probka nr 698/ZG) na terenie zaktadu oraz studni glebinowe;j
Zasieki 18 (prébka nr 696/ZG). Wyniki badan wod podziemnych odniesiono do wartoéci
granicznych zawartych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 21 grudnia 2015 r. w
sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czgéci wod podziemnych (Dz. U., poz.
85.).

Na podstawie przeprowadzonych badan dla wigkszo$ci wskaznikéw stwierdzono
pierwszg klasg jakosci wod podziemnych, jedynie w przypadku miedzi stwierdzono druga
klasg dla studni na terenie zaktadu oraz III klase dla studni Zasieki 18.

W efekcie przeprowadzonych badan stwierdzono, iz w przypadku punktow
pomiarowych zlokalizowanych powyzej oraz ponizej zakladu Eco-Recykling, jak rowniez
stawu na dzialce 88/3 Brozek wszystkie warto$ci badanych wskaznikéw mieécily sie w
wyznaczonych normach $rodowiskowych. Wyniki zawarte w sprawozdaniach nie przekraczal
maksymalnych wartoéci dopuszczalnych w srodowisku. Dodatkowo, wszystkie otrzymane do
przeanalizowania wyniki charakteryzujg si¢ warto$ciami, ktére w rzece Nysa Luzycka
obserwowane sg od wielu lat.

Analiza wynikéw badan prébek gleby pobranych w dniu 09.03.2017 w miejscowoSci
Brozek-na terenie zakladu DEKO-PROCES i w okolicach zakladu (tereny lesne) na
podstawie sprawozdania z badan nr 173/ZG/2017.

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w
sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 1.,
poz. 1395)



Przyjeto jako normy odniesienia dopuszczalne zawarto$ci dla gruntéw nalezacych do

grupy 1II (lasy) iIV (tereny przemystowe) okre§lonych w rozporzadzeniu.

> Na terenie zakladu pobrano usredniona prébke z 15 prébek pojedynczych z warstwy
gleby 0-0,25 m, i dugg pojedyncza z warstwy gleby 0,25-1,0 m.

» W okolicach zaktadu pobrano cztery usrednione prébki z 12 prébek pojedynczych z
warstwy gleby 0-0,25 m.

W pobranych probkach oznaczono zawarto$¢:
e Metali (chrom, miedz, nikiel, ot6w, cynk, kadm)

e Weglowodoréw ropopochodnych

o Zwiazkow z grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny)
o Zwiazkéw z grupy WWA

Wyniki badan nie wskazuja na przekroczenie dopuszczalnych norm zawarto$ci
powyzszych substancji w glebach z pobranych probek o nr 708/ZG, 709/ZG, 710/ZG i

111/ZG.

Jedynie w prébce nr 709/ZG, pobranej na terenie le$nym sasiadujacym z zakladem,
stwierdzono wyraznie wyzsze zawarto$ci metali i zwiazkbw WWA niz w pozostatych
probkach. Zawarto§¢ metali w tej probce substancji jest réwniez wyzsza w stosunku do
wynikow otrzymanych dla probki pobranej w tym samym miejscu w dniu 16.02.2017. Nie sa
to jednak zawarto$ci przekraczajace dopuszczalne normy dla III grupy gruntdéw, co
przedstawiono w ponizsze;j tabeli:

dopuszczalna zawarto$¢ | stwierdzona zawarto$c niepewno$¢ wyniku
metal
mg/kg s.m. mg/kg s.m. mg/kg s.m.
kadm 10 0,5 0,2
miedz 300 142 25
chrom 500 476 108
otow 500 161 85
cynk 1000 174 77

Analiza wynikéw badan prébek powietrza pobranych na terenie Zakladu Deko Proces

w m. Brozek 20 na podstawie sprawozdania z badan 174a-¢/ZG/2017

W zwiazku z pozarem w miejscowosci Brozek Wojewodzki Inspektorat Ochrony

Srodowiska w Zielonej Gorze w okresie 23.02. - 09.03.2017 r. prowadzit dodatkowe,

wskaznikowe pomiary stezenia zanieczyszczen w powietrzu. Pobornik pytlu zawieszonego
PM10 umiejscowiony zostal w odleglosci okoto 100 m od miejsca pozaru, na terenie zakladu
DEKO - PROCES Sp. z 0.0., w miejscowosci Brozek. Pomiary prowadzone byly tzw.
metodg manualng przy uzyciu wolnostojacego pobornika pylu zawieszonego i obejmowaty:



pyt zawieszony PM10 i zawarte w nim stezenia benzo(a)pirenu, kadmu, niklu, otowiu
1 arsenu.

Pyt zawieszony PM10, benzo(a)piren, kadm, nikiel, oléw i arsen posiadajg okreslone
wartoéci normatywne, zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),
ktore ksztaltujq sie nastgpujaco:

- poziom dopuszczalny dla:
— pyt zawieszony PM10: stezenie $redniodobowe 50 pg/m?, stezenie érednioroczne 40
pg/m’;
— ol6w : stezenie $rednioroczne 0,5 pg/m’
- poziom docelowy:
— arsen: stezenie $rednioroczne 6 ng/m?;
— nikiel: stezenie $rednioroczne 20 ng/m?;
— kadm: stezenie $rednioroczne 5 ng/m?;
— benzo(a)piren: stgzenie érednioroczne 1 ng/m?;

Ponadto w tym samym rozporzadzeniu okre$lono poziomy alarmowy oraz informowania
dla pytu zawieszonego PM10:

— poziom informowania: stezenie $redniodobowe 200 pg/m?
— poziom alarmowy: stezenie $redniodobowe 300 pg/m>.

Oméwienie wynikow badan powietrza:

Pyt zawieszony PM10 — stezenie $redniodobowe ksztaltowato si¢ w granicach 24,9 —
363,2 ug/m®, natomiast warto§¢ érednia uzyskana z okresu omawianych dwdch tygodni
pomiaréw wyniosta 225,4 pg/m>.

Wskaznik stezenie usrednione w okresie stezenie usrednione w okresie
23.02.2017 r. - 02.03.2017 1. 02.03.20171.—-09.03.2017 r
PM10 213,2 pg/m? 237,7 pg/m’
benzo(a)piren 13,3 ng/m’ 21,9 ng/m’
kadm 7,4 ng/m> 3,4 ng/m’
nikiel 1,4 ng/m? 0,55 ng/m?
olow 0,0756 pg/m’ 0,0763 pg/m?
arsen 0,60 ng/m> 0,60 ng/m’

Wyniki pomiaréw (stgzenia $redniodobowe) pylu zawieszonego PMI10 uzyskanych
podczas poboru na terenie zakladu DEKO — PROCES Sp. z 0.0. w miejscowoéci Brozek
ksztattowaly si¢ w granicach 24,9 — 363,2 ug/m>, natomiast warto$é érednia uzyskana
podczas omawianych dwéch tygodni pomiaréw wyniosta 225,4 pg/m?>.

Analizujac powyzsze nalezy zaznaczyé, ze prowadzone badania wykonane zostaly
na potrzeby kontrolne. Ze wzgledu na polozenie pobornika w bezposrednim sasiedztwie
zrodla emisji uzyskane wyniki obrazuja emisj¢ rozproszong dymow pozarowych
do powietrza, a nie imisje, dla ktérej ustalone sg ww. poziomy normatywne.




Jednakze ze wzgledu na brak norm w odniesieniu do wielkosci emisji PM10, uzyskane
wyniki odniesiono do warto$ci normatywnych. Na tej podstawie stwierdzono przekroczenie
stezenia Sredniodobowego pylu zawieszonego PM10 dla 13 déb pomiarowych (na 14 déb,
w trakcie ktérych prowadzono pomiary), w tym:

— wartos$¢ sredniodobowa (powyzej 50 pg/m?) zostata przekroczona dla 3 déb,

— poziom informowania spoleczefistwa (powyzej 200 pg/m®) zostat przekroczony dla 7

dob,

— poziom alarmowy (powyzej 300 pg/m?’) zostat przekroczony dla 3 dob.

W odniesieniu do warto$ci normatywnej dla benzo(a)pirenu, wartoéci usrednione dla
poszczegblnych tygodni przekroczyly poziom docelowy okreSlony jako wartodé
srednioroczna wynoszaca 1 ng/m>. Natomiast analizujac stezenia metali w powietrzu (arsen,
nikiel, kadm i oléw), jedynie w przypadku kadmu wyniki z okresu pierwszego tygodnia
pomiaréw przekraczaly warto§¢ normatywna okreslona jako warto$é $rednioroczna
wynoszaca 5 ng/m°. Pozostale metale nie przekraczaly ustalonych norm.




