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Projekt zawiera:

1 Opis techniczny str. 2-18.

%l aniacin”g Lisk2 2 Q/c‘«’/{low’(‘ Grottey

) Upr;al ienia projektanta i zaéwiadczenig o przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynierow

8. Rysunki.

o Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 skala 1:500.
Inwentaryzacja

i Rzut przyziemia - inwentaryzacja rys. nr 1l skala 1:50.
@ Elewacja potnocna — inwentaryzacja rys. nr 2| skala 1:50.
@ Elewacja potudniowa - inwentaryzacja rys. nr 3l skala 1:50.
. Elewacja wsch. i zach. —inwentaryzacja rys. nr 4l skala 1:50.

Architektura - kolorystyka

e Elewacja pétnocna rys. nr 5A skala 1:50.
o Elewacja potudniowa rys. nr 6A skala 1:50.
o Elewacja wsch. i zach. rys. nr 7A skala 1:50.

o Materiaty firmy KEIM
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OPIS TECHNICZNY

DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI BRAMY
7ZASIECKIEJ W MIEJSCOWOSCI BRODY PRZY UL. WOLNOSCI

DZIALKA NR 191.

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora

¢ uzgodnienia lokalizacyjne

e uzgodnienia z inwestorem

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

e normy i normatywy techniczne

2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest remont elewacii Bramy Zasieckiej

zlokalizowanej przy ul. Wolnosci polegajacy na pomalowaniu wczesniej
otynkowanych $cian, wykonaniu nowego pokrycia dachowego oraz

wymianie nowej obrobki blacharskiej.

3. Lokalizacja.
Brama Zasiecka zlokalizowana jest na terenie posesji nr 191 w

Brodach przy ul. Wolnosci.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatki nr 191 stanowi droge na ktorej zlokalizowana jest Brama
7asiecka. Brama stanowi wjazd na ulice Wolnosci. Jest obiektem
jednokondygnacyjnym wykonanym w technologii tradycyjnej; dach
dwuspadowy kryty dachowka ceramiczng utozong Ww luske. Do bramy

doprowadzony jest prad oraz kanalizacja deszczowa.




5, Warunki gruntowo — wodne.

Nie dotyczy.

6. Bilans terenu.

o Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem -1863,00 m?

e  Powierzchnia zabudowy - 75,00 m?

o Szerokosé -19,13 m

° Wysokos$¢ do gzymsu - 0k.4,50, 7,50 m

7. Ogrodzenie dzialki.

Nie dotyczy.

8.0. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko.

8.1. Emisja zanieczyszczen.

Nie dotyczy.

8.2. Odpady state.

Nie dotyczy.

8.3. Emisja halasow i wibracji.

Nie dotyczy.

8.4. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Nie dotyczy.

9. Ochrona konserwatorska. _

Brama Zasiecka przy ul. Wolnosci w Brodach jest objeta ocrong
prawna poprzez wpis do rejestru zabytkéw pod numerem 479 oraz ponadto
jest zlokalizowana na terenie zespotu urbanistycznego, wpisanego do

rejestru zabytkdw pod numerem 477,
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10. Wplyw eksploataciji goérniczej.

Projektowana inwestycja nie lezy w granicach terenu gorniczego.

11. Charakterystyka ekologiczna.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw i najblizszego otoczenia.

12. Ochrona p.poz.

Nie dotyczy.

13. Uzbrojenie dziatki.
Nie dotyczy.

14. Analiza racionalnego wykorzystania odnawialnych Zzrédel energii.

Nie dotyczy.

15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

15.1. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na dziaice nr 191.

W bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sig:

- od strony pétnocnej i potudniowej — droga brukowa ul. Wolnosci.
15.2. Dotychczasowy sposéb zagospodarowania dziatki
Obecnie teren dziatki uzytkowany jest jako droga gminna.

15.3. Wykorzystanie terenu.

Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany w uzytkowaniu terenu -

obecnie zagospodarowanego.
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| 15.4.0ddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i
wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu.

15.4.1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie formy.

W zwigzku z charakterem planowanej inwestycji powyzsze zjawiska nie
wystapia.

15.4.2. Analiza przestaniania i zacieniania.

Zjawisko przestaniania.

Nie dotyczy

15.4.3. Zjawisko zacieniania i nastonecznienie.

Nie dotyczy.

15.4.4. Emisja halasu, wibracji i zanieczyszczen.

W zwigzku z charakterem planowanej inwestycji powyzsze zjawiska nie
wystapia.

15.4.5. Ograniczenia wynikajgce z przepiséw przeciwpozarowych

Nie dotyczy.

15.4.6. Uwarunkowania wynikajace z ogdinych przepiséw techniczno-
budowlanych, regulujace warunki lokalizacji i realizacji inwestycji.
Uwarunkowania formalno-prawne.

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, a w szczegolnosci:

- ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane



- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiettniaz 2002 r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

- ustawg z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych.

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

15.4.7. Uwarunkowania lokailne.

W obszarze inwestycji nie zarejestrowano stanowisk archeologicznych.
Zakres inwestycji na dziatce, do ktorej Inwestor posiada prawo
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, zapewni wiasciwe
zagospodarowanie dziatki.

Przeprowadzona analiza oddziatywania wskazuje, ze inwestycja nie
spowoduje wystapienia konfliktow spofecznych zwigzanych z jej realizacja.
Zaprojektowane  rozwigzania techniczno-technologiczne,  eliminuja
negatywne oddziatywanie obiektu na otoczenie zaréwno na etapie realizacji
jak i eksploatacji. Obszar oddzialywania przedsiewziecia nie przekroczy

granic dziatki.
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~ B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

1. Funkcja.
Wykonanie remontu dachu, kolorystyki elewacji oraz wymiana obrobek

blacharskich poprawig wyglad estetyczny istniejacej Bramy Zasieckie;j.

2. Stan istniejacy - ekspertyza techniczna budynku.

Stan techniczny Bramy Zasieckiej jest zly. Nie zauwazono zadnych
spekan $cian w budynkach. Sciany wykonane z cegly petnej na zaprawie
cementowo - wapiennej. Dach dwu spadowy kryty dachéwkg ceramiczng
utozony w tuske w stanie dostatecznym.

Stan techniczny istniejgcych tynkéw jest zty. Widoczne liczne spekania oraz

zawilgocenia tynkow. Obiekt wymaga przeprowadzenia remontu.

3. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu Bramy
Zasieckie;.

W zakres opracowania wchodzi:
a) inwentaryzacja
b) architektura

4. Dane techniczne.

Dane techniczne projektowanej inwestycji:

’ Powierzchnia zabudowy - 75,00 m?
Powierzchnia catkowita - 75,00 m?

e szerokosc¢ _ -19,13 m

e WwysokoS¢ do gzymsu -0k.4,5,7,5m

e kubatura -473,0m°



5. Rozwiazania projektowe.
5.1. Dach.
Projektuje sie wykonanie pokrycia dachowego jako analogicznego do

istniejagcego tj. dachowka ceramiczna karpiowka w kolorze ceglastym
uktadana w ,tuske” wraz z faceniem.

W przypadku wystgpowania nieréownosci  potaci dachowej,
ptaszczyzne dachu nalezy wyrownac deskami jednostronnie przykrgconymi
do krokwi.

W przypadku ztego stanu technicznego krokwi, nalezy je wzmocnic

Warstwy dachu po remoncie:

o Dachdwka ceramiczna kolorze ceglastym uktadana w fuske’

e taty 6x4 co 33cm

o Kontriaty 2,2x5cm

o Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna

« Istniejgca konstrukcja dachu
5.2.0brobki blacharskie i odwodnienie dachu.
Istniejace obrébki blacharskie nalezy zdemontowac.
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy
tytanowo - cynkowej. Rynna @ 100, rura spustowa @ 80. Odprowadzenie
wod deszczowych do istniejgce] kanalizacii deszczowej. Rure spustowg
nalezy umiejscowi¢ w miejscu istniejacej rury spustowej.
5.3. Elewacja.

Powierzchnie elewacji tynkowanej

Prace przygotowawcze

1. Prawidtowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek
dla uzyskania optymalnego efektu estetycznego. Stan tynkéw nalezy
zbadaé¢ za pomoca ostukiwania z poziomu rusztowan. W zaleznosci od

rodzaju zniszczen stosowac odpowiednie naprawy.

18-200 s




W priypadku wadliwego zespojenia z poditozem, skué¢ tynk az do
catkowitego odkrycia powierzchni podtoza. Podtoze przygotowac bardzo
starannie usuwajgc resztki starego tynku, pytu i gruzu.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii glonéw i
zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow i porbstéw ) nalezy
przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym . Aplikacja
preparatu metodg natryskowa. Gteboko zakazone podioze wymaga
nasgczenia struktury tynku oraz wykonanie badan sprawdzajgcych
skutecznos¢ zabiegu.

Czynnos¢ nalezy wykonac przed rozpoczeciem procesow technologicznych
w celu zniszczenia  mikroflory takze w stadium zarodnikowym we
wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami.

Rozwarstwione, wtérne, odspojone i zawilgocone tynki nalezy sku¢ i nowe

wykonac wg. wytycznych firmy KEIM.

Zakres przeznaczonych do skuwania tynkéw nalezy ustalié na etapie realizacji

inwestycii z Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Nalezy przewidzie¢ miejscowe odstoniecie fundamentéw w celu zbadania
stanu technicznego. W przypadku braku izolacji pionowej nalezy wykonac

izolacje ze szlamu izolacyjnego dedykowana do obiektow zabytkowych.
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Naprawa tynkéw: strefa cokotowa

1. W miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych wykonanac
warstwy tynku renowacyjnego KEIM Porosan, zgodnych z normg i
posiadajgcych certyfikat WTA / Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds.
Konserwacji Budynkow i Ochrony Zabytkow / - istniejacy zasolony |
zawilgocony tynk sku¢ do wysokosci 80 cm powyzej widocznej strefy

uszkodzen.

2. Natozenie warstwy uszczelniajgcej w przyziemnej czesci budynku
oraz ok. 30 cm ©ponad poziom  gruntu- KEIM Porosan
Dichtungsschlamme. Mineralny materiat powlokowy na bazie cementu,
drobnych piaskéw i dodatkéw uszczelniajacych. Zuzycie teoretyczne — ok 4

- 5 kg/m? przy grubosci warstwy 2-2,5 mm.

3 Krzyzowa obrzutka przekrywajaca 50 % podioza grubosci do 5 mm
przy uzyciu materiatu KEIM Porosan Trass Zementputz - tynk trasowo —
cementoWy stosowany zewnetrznie | wewnetrznie jako natryskowy
poprawiajacy przyczepnosé w przyziemnej czesci budynkow. Zuzycie — ok.
5 kg / m? na poprawienie przyczepnosci.

4. Zagtebienia, dziury oraz silne nieréwnosci wypetnié badz wyréwnac
materiatem KEIM-Porosan Ausgleichsputz - wyréwnujacy tynk trasowy o
duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym

przeznaczony do wilgotnych, ‘zasolonych muréw.
STARUS TWC OWIATO
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B Nastepnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - KEIM Porosan
Trass Sanierputz - tynk hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna
trasowego, biatego cementu, piasku i dodatkéw o duzej wytrzymatosci,

przeznaczony do wilgotnych zasolonych murdw, stosowany wewnatrz i na

zewnatrz budynku. Zuzycie — ok. 11,0 kg / m? przy grubosci warstwy 1 cm.

(dwie warstwy - okoto 22 kg/m?)

6. Na pozostatej czesci elewacji bramy (gdzie nie sg wymagane tynki
renowacyjne) czyszczone podioze (zakladamy zbicie odspojonych i
uszkodzonych tynkéw) uzupetni¢é tynkiem czysto wapiennym
nawierzchniowym KEIM NHL Kalkputz Grob. Tynki te mozna stosowac¢ na
powierzchniach zewnetrznych i wewnetrznych jako wierzchnig warstwe.
Zuzycie zalezy od grubosci naktadanej warstwy. Projektuje uzupetnienia o
grubosci bkoio 15 mm.

o Gruntowanie wszystkich powierzchni elewacji frontowej bramy
materiatem KEIM Putzgrunt MT. Jest to farba podktadowa o chropowatej
powierzchni i dobrych witasciwosciach wypetniajgcych i kryjacych .

8. W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji bramy
zastosowaé renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z
dodatkiem widkien zbrojacych KEIM Universalputz (uziarnienie 1,3 mm)
lub KEIM Universalputz Fein (uziarnienie 0,6 mm). W miejscach o

duzych spekaniach i zarysowaniach zaleca si¢ zatopienie siatki z widkna

szklanego.
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9. Gtebokie ubytki gzymsc"Jw zrekonstruowa¢ metodami: z‘nérzﬁtui
ciggniona wykorzystujgc Keim Kalkputz Grob i
powierzchniowo Universalputz Fein 0,6 mm.

10. Naprawa istniejacego detalu:

Ze wzgledu na brak mozliwosci zinwentaryzowania ptycin dekoracyjnych
projekt nie obejmuje sposobu ich naprawy. Cato$é prac bedzie mozliwa po
ustawieniu rusztowan wokot bramy. Po zinwentaryzowaniu  ptycin
dekoracyjnych wraz z herbem nalezy opracowaé badania konserwatorskie i
uzgodni¢ z LWKZ w Zielonej Gorze. Na podstawie uzgodnionych badan

konserwatorskich mozna dokona¢ napraw i odtworzen detali.

Proponowane wykoriczenia malarskie.

o Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem Keim Soldalit

Fixativ . Jest to specjalistyczny $rodek gruntujacy, na bazie spoiwa

solowo-krzemianowego ,  charakteryzujacy sie wysok3g
paroprzepuszczalnoscia i stabilnoscia w kazdych warunkach
atmosferycznych.

e \Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie najwyzszej jakosci

farbg zolowo - krzemianowg KEIM Soldalit w ustalonej kolorystyce (
pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Soldalit Fixativ).
Mineralna farba elewacyjna 0 bardzo wysokiej
paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajgca .podiOZa mineralne przed

czynnikami atmosferycznymi. Kolorystyke pokazano na dokumentaciji
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rysunkowj. Zgodnie z opracowanymi badaniami konserwatorskimi w

2012r przez prof. Dr hab. Dariusza Markowskiego wynika, ze brama

miata kolor ciemnoczerwony.

Wiasciwosci materiatu na elewacje - KEIM Soldalit zapewniaja :

v

v

v

b. wyspka paroprzepuszczalnos¢ Sp= 0,01 m

trwate powigzanie z podtozem (proces skrzemiankowania)
wiasciwosci hydrofobowe , w = 0,09 kg/m?xh®®

stopien potysku przy 85° : 0,76 matowy (<10)
Swiattotrwatos¢ — odpornosé na UV

odpornos$¢ na dziatania kwasow

niepalnosc

odporno$¢ na porastanie grzybéw i mikroorganizméw

mineralne  pochodzenie skladnikdw, zawartos¢é czesci

organicznych < 5%

v

v

zgodnos¢ naprezen powierzchni z naprezeniami podtoza

neutralno$¢ elektrostatyczna

Dodatkowo projektuje sie zahydrofobizowaé cokét $rodkiem KEIM Lotexan

- bezbarwny $rodek ktéry zabezpieczy podioze przed szkodliwym

oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych: typu opady deszczu, deszczu
ze Sniegiem itp.

Projektuje sie wymiane podbitki drewnianej w przej$ciach bramy na nowa.

Kolor nowej podbitki wg. projektu kolorystyki rysunkowe;.
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UWAGA:
Kolory na wydruku moga réznié sie od przyjetych i podanych w
oryginale, dlatego nalezy postugiwac si¢ paleta barw i nr katalogowym
danego koloru firmy KEIM. Przed malowaniem nalezy wykona¢ proébki
bezposrednio na elewacji i wezwac¢ nadzdr autorski i konserwatorski
w celu akceptacji zastosowanego rozwiazania.
5.4. Instalacje wewnetrzne.

Planuje sie wymianeg istniejgcej instalacji elektrycznej na nowa wraz z
oswietleniem.
5.5. Instalacje zewnetrzne
Zewnetrzne przytacze elektr. — istniejgce.

Zewnetrzne przytacze kan. deszczowej — istniejgce.

6. Uwagqgi koncowe.

Obiekt nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem i
obowigzujacymi przepisami-normami i wytycznymi wykonania robét
konstrukcyjno — budowlanych.

W przypadku stwierdzenia na budowie innych warunkow niz przyjeto

w projekcie powiadomic¢ projektanta.

Opracowata:
Autorzy Imie i nazwisko Uprawnienia
Projektant Miroslaw 201/82/2G

Michalowski Spec. arch. +
konstr. — bud.

Projektant mgr inz. Maciej LBS/0043/PWOK/10

Marciniak
Spec. konstr. — bud.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: REMONT BRAMY ZASIECKIEJ
KAT. OBIEKTU IV

LOKALIZACJA: BRODY, UL. WOLNOSCI
dz. nr 191, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
081103_2 BRODY ; OBREB 0002BRODY

BRANZA: BUDOWLANA
STADIUM: INWENTARYZACJA+ ARCHITEKTURA
INWESTOR: GMINA BRODY

Ul. RYNEK 2

68-343 BRODY

Podstawa prawna
° Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 106/2000)

® Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz.U.Nr 13 poz. 93)

: ﬁi.t-;\f\llymagania ogolne
Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem organizacji robot
oraz zgodnie z instrukcjami techniczno-ruchowymi, okreslajgcymi

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Osoby wykonujgce roboty ogolnobudowlane powinny posiadaé
odpowiednie kwalifikacje, by¢ przeszkolone pod wzgledem BHP, a takze
posiada¢ wazne badania lekarskie.

WSszyscy pracownicy powinni byé wyposazeni w odziez ochronng. Sprzet
jakim sa wykonywane roboty musi byé sprawny i odpowiednio

konserwowany.

2. Zagospodarowanie placu budowy

2.1. Przed rozpoczeciem robot nalezy ogrodzié plac budowy.
Ogrodzenie powinno byé tak wykonane, aby nie stanowito
zagrozenia dla ludzi, wysokos¢ ogrodzenia min. 150 cm |

2.2. Skladowanie materiatow

Niedozwolone jest opieranie materiatéw o budynek wznoszony.

Przy skltadowaniu materiatéw zachowa¢ minimalne odlegtosci

o 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan

o 5,00 m od stanowiska pracy (statego)
Pomiedzy sktadowanymi stosami materiatbw nalezy zachowaé

przejscie o szerokosci co najmniej 1,0 m . Materialy sypkie powinny byé

pryz'mowane z zachowaniem kata stoku naturalnego. Materialy drobnicowe

| uktada¢ w stosy nie przekraczajgce 2 m. Materiaty workowane uktadac

krzyzowo do wysokosci 10 warstw.
2.3. Prowadzenie robét w poblizu linii energetycznych
Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy w poblizu linii
napowietrznych w odlegtosci poziomej blizej niz:
o 2,0 m — dla linii niskiego napiecia do 1 kV
° 5,0 m—dla linii 1 kV do 15 kV
@ 10,0 m — dla linii do 30 kV
o 15,0 m — dla linii powyzej 30 kV
Odlegto$¢ najdalszego urzgdzenia zasilanego nie powinna

przekracza¢ 50 m .




3. Uwagi

Teren budowy nalezy zaopatrzyé w tablice informacyjng wraz z
ogloszeniem zawierajgcym dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na
budowe, Inspektorat Nadzoru Budowlanego co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem robot.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, Prawem Budowlanym, projektem budowlanym,
pozwoleniem na budowe , wiedzg oraz sztukg budowlang i pod nadzorem

0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

Opracowatla:
Autorzy Imie i nazwisko Uprawnienia
Projektant mgr inz. Maciej 'LBS/0043/PWOK/10
Marciniak
Spec. konstr. — bud.
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LUBUSKI WOJEWODZKI Zielona Gora, dn. 21 0% 2018
KONSERWATOR ZABYTKOW

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw

w Zielonej Gorze

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Gora

tel. (068) 324 73 90, 324 74 11, fax 325 37 45

e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl,

www.lwkz.pl 257 //2
2a3
7ZN.5142.8.2018[Bro]
\Wéjt Gminy Brody
UL Rynek 2
68-343 Brody

DECYZJA

Na podstawie art. 36 ust. 1 p. 1, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89, art. 6 ust. 1 p. 1 lit: ¢; art, 7
p. 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
22017 1., poz. 2187, . j., ze zm.), stosownie do § 14 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Kultury
z dnia 14 pazdziemika 2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
(Dz. U. z 2017r., poz. 1265, tj.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, t. ., ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Wojta Gminy Brody z dnia 7.03.2018 1.

Lubuski Wojewdédzki Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia na

prowadzenie robot budowlanych przy bramie miejskiej w Brodach, zwanej Bramg Zasiecka,
wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr 479, jako element zespotu zabudowy mieszkalno-
gospodarczej, w nastepujacym zakresie:

-Dach:

1. Demontaz istniejgcego pokrycia.

2. Wymiana lat, kontrlat oraz ulozenie folii dachowe; wysokoparoprzepuszczalnej.

3. Ulozenie nowej dachoéwki ceramicznej w kolorze ceglastym, pojedynczo w luske.
Forme i kolorystvke dachowek oraz gasioréw nalezy przed zakupem uzgodni¢ z Lubuskim

Woijewddzkim Konserwatorem Zabytkéw na podstawie przedtozonych wzorow.
-Obrobki blacharskie i odwodnienie dachu:
1. Wymiana istniejagcych obrébek blacharskich na nowe, wykonane z blachy tytanowo-

cynkowe].
2. Wykonanie odprowadzenia wod deszczowych poprzez wpigcie do istniejacej
kanalizacji deszczowej.
SIARUSTWO POWIATO
{M?jﬁi{.‘[‘\ g
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-Elewacje:
1. Oczyszczenie elewacji poprzez usunigcie wtornych, odspojonych, rozwarstwionych
i zawilgoconych tynkow.
Prace obejmujace remont elewacji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego
konserwatora dziel sztuki. przy czym imie, nazwisko. adres oraz dokumenty potwierdzajace

posiadane do$wiadczenie osoby sprawujace] nadzor konserwatorski nad inwestycja nalezy

wskazaé przed przystapieniem do realizacji inwestyciji. Zakres przeznaczonych do skuwania
tynkOow nalezy ustali¢ na etapie realizacji inwestycji z Lubuskim Wojewo6dzkim

Konserwatorem Zabytkoéw.

Przed przystapieniem do skuwania tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ uzupetniajace badania
konserwatorskie. W przypadku odkrycia historycznych opracowan na powierzchni elewacii
zastrzega sie mozliwosé zmiany uzgodnionej niniejsza decyzja kolorystyki.

2. Dezynfekcja elewacji w miejscach zakazenia mikrobiologicznego.

3. Remont elewacji systemem renowacyjnym, z zastosowaniem tynkéw dedykowanych
do obiektéw zabytkowych, w technologii WTA firmy KEIM.

4. Naprawa detalu architektonicznego poprzez wykonanie uzupehien metoda narzutu
i ciagniong w tynku.

5. Miejscowe odslonigeie fundamentéw w celu zbadania stanu technicznego oraz
ewentualnego wystepowania izolacji — w przypadku braku historycznej izolacji
wykonanie pionowej przepony z zastosowaniem szlamu izolacyjnego dedykowanego
do obiektéw zabytkowych.

Po wykonaniu _miejscowych odkrywek nalezy przedstawi¢ ich wyniki Lubuskiemu

Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkédw celem ostatecznego ustalenia zasadnosci

wprowadzenia izolacji pionowej.

6. Malowanie elewacji farbami zolowo-krzemianowymi dedykowanymi do obiektow
zabytkowych, zgodnie z wynikami badan konserwatorskich wg palety farb Bayosan nr

651, kolor ciemnoczerwony.
Nalezy przeprowadzi¢ proby kolorystyezne i fakturowe o formacie nie mniejszym niz 0.5 m2
i zaprezentowaé je przedstawicielowi Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow

celem akceptacji.
7. Hydrofobizacja czgsci cokolowej.
8. Wymiana podbitki drewnianej na nowa, o tozsamym ukladzie, malowanej zgodnie
z wzornikiem firmy KEIM nr 9122.
W przypadku odkrycia historycznego koloru podbitki w trakcie jej demontazu zastrzega si¢
mozliwosé zmiany uzgodnionej niniejszg decyzja kolorystyki.

-Instalacje:
1. Wymiana istniejace] instalacji elektrycznej na nowa wraz z oswietleniem.
Formy opraw o$wietleniowych nalezy przedstawi¢ do akceptacji Lubuskiego Woijewddzkiego

Konserwatora Zabytkow.

Ninieisze pozwolenie nie obejmuje plvein z inskrypejami zlokalizowanych ponad
przejazdem gléwnvm bramy od stronv wiazdu i wyjazdu z Brodéw. Prace w ich obrebie
zostana zrealizowane w ramach prac konserwatorskich wg odrebnego opracowania i
odrebnej decyzji Lubuskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow.




Prace zostana zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym autorstwa Pana Macieja
Marciniaka i Pana Mirostawa Michatowskiego z sierpnia 2017 r.

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2019r. 4
.23

2oy //\j‘?

Niniejsze pozwolenie. stosownie do § 14 cyt. wyzej rozporzadzenia Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r., wydaje si¢ pod warunkiem spelnienia

przez Inwestora nastepujacego obowiazku:

—  zawiadomienia o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych i prac
konserwatorskich i restauratorskich przynajmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem;

— niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot budowlanych
oraz podejmowanych dziatan;

— prowadzenia rob6t budowlanych i wykonywania nadzoru inwestorskiego, przez osoby
posiadajace kwalifikacje (wskazane z art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami), wskazane we wniosku, czyli:

- osoba kierujaca robotami budowlanymi przy zabytku: Pan Maciej Marciniak, zam.
Aleja Wojska Polskiego 98, 68-200 Zary;

- inspektor nadzoru inwestorskiego: Pan Mirostaw Michatowski, ul. Pulaskiego 1/1, 68-
300 Brody;

— prowadzenia robét pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje
oraz do$wiadczenie w zakresie konserwacji zabytkéw zgodnie z art. 37 ustawy z dn.
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Dane osoby  nadzorujaca  nalezy  wskazaé Lubuskiemu Wojewddzkiemu

Konserwatorowi zabytkdw na 7 dni przed przystapieniem do prac.

— podjecia innych dziatan okreslonych w sentencji niniejszej decyzji, ktore zapobiegna
uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku,

—  dokonania odbioru koricowego robot budowlanych objetych pozwoleniem z udzialem
wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

uzasadnienie

W dniu 7.03.2018 r. Wojt Gminmy Brody wystapita do Lubuskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkow z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie
remontu bramy miejskiej w Brodach.

Planowane prace dotycza zabytku — bramy miejskiej w Brodach, zwanej Brama
Zasiecka, wpisanej do rejestru zabytkow pod nr 479, jako element zespotu zabudowy
mieszkalno-gospodarczej. Zgodnie z artykutem 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow w trybie decyzji
administracyjne;j.

Brama miejska ustawiona jest przy skrzyzowaniu drogi taczacej Zasieki i Lubsko
z droga prowadzaca do centrum Brodéw — ulica Wolnosci. Przyjmuje sig, ze zostala ona
wzniesiona w 1748 r. dla upamietnienia wizyty kréla Augusta II w mieécie. Za autora bramy
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uwaza si¢ Johanna Christopha Knoffela, drezdenskiego architekta, ktory zaprojektowat
zalozenie patacowo-parkowe w Brodach. Od strony miejscowosci, nad przejazdem
umieszczono plycing z inskrypcja w data 1753. Pierwotnie czes¢ glowna, srodkowa
z przejazdem, ujeta byla symetrycznie poprzez budynki, ktére jednak w 1931 r. rozebrano,
a w ich miejsce zrealizowano przejazdy boczne wraz z przejSciami, tworzac obecna
piecioosiowa forme. Ta przebudowa upamigtniona zostata na plycinie od strony wjazdu.

Brama jest trojdzielna o wyzszej partii srodkowej, mieszczacej glowny przejazd oraz
dwoch przejazdach bocznych ujetych przejsciami stanowigcymi pieszg komunikacje. Przejazd
glowny i piesze zamknieto tukiem, a przejazdy boczne prosto. Gtéwny przejazd zwienczony
jest trojkatnym naczotkiem. Ponizej frontony, od strony wjazdu, umieszczono ujgta
obramieniem plycing z herbem Brodow z emblematami (symbole sprawiedliwosci oraz
gospodarnodci i pracowitosci) z inskrypcja ponizej (w jezyku niemieckim). Od strony
miejscowosci nad przejazdem miescei si¢ tablica z inskrypcja (w jezyku facinskim). Wystrdj
elewacji tworzy proste boniowanie.

Obiekt znajduje si¢ w widocznie zlym stanie zachowania. Tynk posiada liczne
uszkodzenia, odspojenia, a miejscami (naroznik) jest catkowicie wyplukany.

Zasadne jest wiec podjecie prac majacych na celu doprowadzenie obicktu do jak
najlepszego stanu. Po przeanalizowaniu zakresu prac przewidzianego do realizacji
w zalgczonym projekcie uznano, ze realizacja zamierzenia jest zgodna ze stanowiskiem
konserwatorskim. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych w 2012 r. przez prof. dr. hab.
Dariusza Markowskiego badan konserwatorskich tynki elewacji w znacznej czgsci uleghy
wymianie w latach 70. XX w. W trakcie badan natrafiono jednak na historyczna,
ciemnoczerwona kolorystyke w kilku odkrywkach. W zwigzku z powyzszym stwierdzong
kolorystyke przyjeto jako obowigzujaca w projekcie. Jednakze, z uwagi na stosunkowo
ograniczong forme przeprowadzonych badan w sentencji decyzji wskazano koniecznos¢ ich
uzupelnienia na etapie realizacji inwestycji. Z uwagi na silnie ingerujacy w strukture obiektu
zakres prac wskazano rowniez konieczno$¢ prowadzenia nadzoru nad inwestycja
dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Ustalono réwniez konieczno$¢ podjecia innych
dziatan, celem wlasciwego prowadzenia prac remontowych, zgodnie z zasadami ochrony
zabytkéw. Do wprowadzenia powyzszych warunkéw upowazniaja konserwatora zabytkow
m.in. przepisy Rozporzadzenia, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14
pazdziernika 2015rt., a takze zapisy art. 4 ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami, ktory stanowi, ze ochrona zabytkéw polega w szczegdlnosci na podejmowaniu
przez organy administracji publicznej dzialan majacych na celu zapobieganie zagrozeniom
mogacym spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytku.

Niniejsze pozwolenie nie obejmuje plycin z inskrypcjami zlokalizowanych ponad
przejazdem glownym bramy od strony wjazdu i wyjazdu z Brodow. Prace w ich obrebie
zostana zrealizowane w ramach prac konserwatorskich wg odrgbnego opracowania i odrgbne;j
decyzji Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wobec powyzszego na podstawie art. 36, ust. 1 p. 1, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p.
1, lit. ¢, art. 7 p. 1, ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego orzeczono jak w rozstrzygnigciu.



Informuje, zZe:

1. pozwolenie moze by¢ cofniete lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu,
nowych okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu robét, stosownie do § 14 Rozporzadzenia, Ministra Kultury i Dziedzictwa

=

Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2!0.-1'5j’i-'." SRTEn

Od niniejszej decyzji stuzy stronom ode\ ‘1ame éo Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowe w Warszawie za moim posredmctwem w-terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia—odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Decyzja staje sie ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postepowania. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly
si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami:
kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu
wojewddzkiego konserwatora zabytkow podejmuje dziatania o ktérych mowa w art. 36 ust. 1
pkt 1-5, podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 zi.

atara Zabytkpw

Asirpiifey

Otrzymuje:
1. Adresat, w zal. 1 egz. proj. bud.
a/a (2494) opr.: K.1dryjan, 20.03.2018 r.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 p. 2,
art. 7p.3,art. 7p. 4 art. 7 p. 5 ustawy z dn. 16.11.2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827 ze zm)

st. inspektor ochrony zabytkéw Karolina Idryjan
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KA OKREGOWA IZBA
[EROW BUDOWNICTWA
v Gorzowie Wikp.

wa Komisja Kwalifikacyjna
t. LBS/OKK/0054/0023/10

Gorzow Wilkp. 16-05-2010r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2

- wych architekidw, inzyniercw bucdownictwa ora;z wrbanistéw (Dz. U z 200] r. Nr §
zpoin zm.)iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 Pkt 112, art. 14, usi.1, Pkt 2 wstawy z dnia (7
294r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, 1.z 2006r. Nr 156 poz. 1118z poin .zm.)
11 ust.l pkt 1 rozporzgdzenia Minisira Transporiu i Budowniche z dnia 28 kwietnig
W sprawie samoczielnyc 83 poz. 578
zm.),

cnia 15 grudnia 2000r. o samerzgdach

h funkeji technicznpch w budownichwie (D2 1. Nr

Olkregowa Iomisja Kwalifika cyjna

nadaje
: q\) Panu Maciejowi, Tomaszowj MARCINIAKOWI

Magistrowi inzynierowi - budownictwe
urodzonemu 13 prudnia 1979¢ w Glogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0043/PWOK/10

‘projelitowania i kierowania ro

botami budowlanymi t
w specjalnosei lkonstrukeyjno-i

DeZ ograniczen
>udowlanej

UZASADNIENIEL
azku z L!\viglt;dniamem W éalos’ci ipdania st

Y na podstawie art. 107 § 4 I pa odst
mienia deeyzji. Zakres uprawnien podany jest

tpuje sie od
na odwrocie,
Pouczenie
do  Krajowej lomisji 1w
za posredniclwem Okrenowej 1K
:row Budownictwa w Gorzowie Wlkp, w

ne_._‘@‘) decyzji sluzy odwolanie valilikacyjne] Polakie] lzby Inzynierow
‘niciwa w Warszawie, omisji Kowalifikacyjne] Lubus

hig) Okrecowej Lzby
terminie 14 dniod daty j2j doreczenia

Czionliowie Skindy 0 Zelainemms

njqcego

//‘/-
Lomurinz, Marek PUCHALSK | ——5== L

o

. myr Emilia KUCHARCTY *,rim:—@{ /
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*dk
Szezeghlowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotam; budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukcvine-budowlanei

1. Namocy art. 12 ust.] pkt 115, art.13 ust. 4 ustawy ~ Prawo budow
objetvm wvzej wymieniona specjalnodeia,
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow archite
sprawowania nadzoru autorskiego:

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi:

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budow]
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow:

4)wykonywania nadzoru inwestorskiega;

5)sprawowania kontroli te

lane, w zakresie
niniejsze uprawnienia stanowig

kloniczno-budowianych i

anych oraz .

chnicznej utrzymania obiekidw budowlanych:

8]

- Namocy § 16 ust. | pkt 2 , §17ust. 1 pkt1i2 rozporzqdzenia Ministra Transporty |
Budownictwa = dnig 28 kwietnia 2006 r. w sprawie  samod-=zielnmych Junkcyi
lechnicznych w budownictwie » uprawniznia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej do projektowania i kierowania robotamji budowlanymi bez ograniczen
uprawniajg do projektowania obiekmy budowlanego lub  kierowanja robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiekter budowlanym w zakresie:

1) sporzadzania projektu architel\'mniczno—budow}anego W
konstrukeji obiektu lub

2) kierowania robotami budowlanymj w
odniesieniu do architektury obiekty :
3) Na mocy § 15 Rozporzadzenia, uprawnienia budowlane
specjainodci uprawniajg do sporzadzaniz” projektu
terenu, w zakresie danej specjalnosel,

odniesieniu  do

odniesieniu do konstrukeji obiektu | w

do projektowania w dane;j
zagospodarowania dziatki Jub

Fok ok

Otrzymuja:
Pan Maciej Tomasz Marciniak
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ZalPwiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-Q3I-N97-INT *

Pan Maciej Tomasz Marciniak o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0085/10

adres zamieszkania al. Wojska Polskiego 98, 68

jest cztonkiem Lubuskiej OkrBgowej

-200 Bary

lzby InBynierdw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnolki cywilnej.

Niniejsze zalwiadczenie jest walhe od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zalwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i
weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowane

Andrzej Cegielnik, PrzewodniczBey Rady Lubuskiej Okrig

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzelinia 2001 r. o podpisi
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym we
rownowalne pod wzglBdem skutkdw prawnych dokumentom opatrz

* Weryfikaci® poprawnolri danych w niniejszym zaBwiadczeniu molna

stronie Polskiej Izby inByvniergw
Budownictwa.

Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujBe i@ z biure

I opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
8o certyfikatu w dniu 2017-07-04 roky przez:

owej izby InBynierdw Budownictwa,

e elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
ryfikowanym prazy pomocy walhege kwalifikowanego certyfikatu si
onym podpisami wiasnorBcznymi.)

“ sty

sprawdzifi za pomocd numeru weryfikacyjnego zalwiadczenia na
m wialciwej OkrBgowej lzby InBynierow
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Zaswiadczenie

T OUM2re wan, LYy

LES-324-FZF-paC *

Pan Mirostaw Michatowski o numerze ewidencyjinym LEZ/BO/035g/03

adres zamieszkania ul. Puiasikiego 1/1, 68-300 Lubsko

jest cztoniiem Lubuskie] Okregowsj Izby InZynizrow Budawnictwa i

posiana wymasane
ubezpirczenie od odpowiszcrialnosc Cywilne;.

Nintejsze z2dwiadezenis jest wazne od 2017-06-01 da 201

latwizdozenis zontalp wWygensrowane s

Ktroniczrie | cpatrrene Se LIV pospisem giektranizznym
weryfikowanym 072V DOMOCY wWaInzac kws s certviinaty w o dniy 2017 05-31 rok
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DOKUMENTACJA ZDJECIOWA







Fot. 1 Widok elewacji potnocnej

Fot. 2 Widok elewacji wschodniej — widoczne ztuszczenia farby oraz ubytki tynku.
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Fot. 3 Widok elewacji potudniowej — widoczne zluszczenia farby oraz ubytki tynku.
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Fot. 4 Widok elewacji potudniowej — detal architektoniczny nad brama wej$ciowa.
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Fot. 5 Widok elewacji potudniowej — widoczne ztuszczenia farby oraz ubytki tynku.
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Fot. 6 Widok elewaciji péinocnej — widoczne zluszczenia farby oraz ubytki tynku.
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Fot. 7 Widok elewacji pétnocnej — detal architektoniczny nad brama wej$ciowa.
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Fot. 8 Widok elewaciji potudniowej — widoczne zluszczenia farby oraz ubytki tynku.
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10 Widoczne ztuszczenia farby oraz ubytki tynku.
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Fot. 11 Widoczne ztuszczenia farby oraz ubytki tynku.






