PRZEDMIAR
Brody - Zasieki 27; POS BIOLOGICZNA Z TUNELAMI FILTRACYJNYMI 12 RLM.kst

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
BRODY
Przydomowe Oczyszczalnie Sciekow
Zasieki 27, nr dz.137/9
POS 12RLM - biologiczna z tunelami filtracyjnymi 4x9 a - B o
1 Zasieki 27, dz. 137/9
| ~ PO$ 12 RLM biologiczna z tunelami filtracyjnymi 4x9 - o §
EEI Roboty ziemne _ ) ] - - - -
1/KNNR 1 210- Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o m3
d1.1 pojtyzki 0.15 m3, glebokos¢ wykopéw do 3 m, kat.gruntu I-111
1
[(2°3°2)+(170.8"1.5™1)+((1+1)*0.8"0.8"1)+(22.5"0.8"0.9) +(1*0.8*0.9)+(21*0.6* \m3 94.73
0.9)+(13.33°6.5)0.6 ’ !
| RAZEM 94.73
2 KNNR 1 214- Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych,punktowych,rowow,wyko- | m3
d.1. 4 pow obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zaggszczanej
1] ‘warstwy w stanie luznym 35 cm, kat.gruntu I-1l ‘ | |
| 194.73-3.56-6.67-1.2-0-(3.14"0.16"2"0.9%(1+1))-3.6-(22.5*3.14*0.0842)-(1*3.14* m?3 | 27.08|
10.055"2)-(21*3.14*0.02"2)-17.33-34.66 |
RAZEM 27.08
3 KNNR 1 504- Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopdw grunt kat.l-Il |m3
d.1.1
1l |
|94.73-27.08-12.16 m3 55.49
’ RAZEM 55.49
4 KNNR 1 311-|Reczne formowanie nasypdw 'm3
| (13*2)*(0.5*(0.8*0.8))+(6*2)*(0.5*(0.8*0.8)) m3 | 12.16]
| RAZEM 12.16
5 KNNR 1 507- Obsianie powierzchni nasypéw trawa m2
di1. 3 | |
1 ‘ |
‘ 113.33'6.5 me_ 86.65
! RAZEM 86.65
6 KNNR 11 |Podsypka gr.20cm pod rurociagi 'm3
d.1./501-5 | |
1] | | |
| (22.5+1+21)*0.4*0.2 m3 3.56
i | RAZEM 3.56
7 KNNR 11 'Obsypka rurociagow 30cm ponad rure m3
d.1..501-5 | |
1
‘ {((0.16+0.3)*0.4*22.5))-(3.14*0.08"2"22.5)+(((0.11+0.3)*0.4*1)-(3.14°0.055"2* |m3 6.67!
[1))+(((0.04+0.3)"0.4"21)-(3.14*0.0272*21))
| ‘ RAZEM 6.67
8 KNNR 4 |Podsypka piaskowa gr.20cm pod oczyszczalnie 'm3
d.1. 1411-3 ‘ ‘
1 |
| (2+1)*(1+1)*0.2 m3 | 1.20
| RAZEM 1.20
9 KNNR 6 'Obsypanie oczyszczalni gruntem stabilizowanym cementem |m3 '
d.1. 13034
1 ‘
2*3"1-1*241 m3 4.00
‘ __RAZEM 4.00
1.2 Roboty montazowe ) ) i ) S
10/ KNNR 4 Rurociggi z PVC taczone na weisk o $rednicy zewnetrznej 160 mm 'm [
d.1./1308-2 ‘
2 ‘ |
22,5 m 22.50
RAZEM | 22.50
11/KNNR 4 Rurociagi z PVC tgczone na weisk o $rednicy zewnetrznej 110 mm [m ‘
d.1. 1308-1 | ‘
2
| 1 m \ 1.00
‘ ! ‘ | RAZEM 1.00
12 KNNR 4 Rurociagi z PVC taczone na wcisk o $rednicy zewnetrznej 110 mm - rozdziele- ‘m ‘ '
d.1./1308-1 nie przy tunelach ‘ |
2| ‘ [
| 6 m 6.00
| | | RAZEM | 6.00
13 KNNR 4 \Ksztaftki z PVC kanalizacyjne igczone na weisk ¢ rednicy zewngtrznej 110 szt |
d.1. 13221 mm |
2 |
110 szt 10.00
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: RAZEM | 10.00
14 KNR 2-28  |Rurocigg tloczny z rur PE o $r.zewn.40mm m
d.1.314-2 |
2 |
21 m | 21.00|
| | | RAZEM | 21.00
15 KNR 2-15  |Dostawa i montaz kompaktowej oczyszczalni biologicznej wg normy PN 'szt. | [
d.1. 0508-04 12566-3 | |
2
1 szt 1.00|
| | RAZEM _ | 1.00
16 KNNR 4 Studzienka rewizyjna z tworzywa sztucznego o $rednicy 315 mm, zamkniecie szt |
di1.1417-2 rurg teleskopowg ‘ |
2 |
1 szt 1.00|
RAZEM | 1.00
17 KNNR 4 Studzienka rozdzielcza z tworzywa sztucznego o $rednicy 315 mm, zamknie- |szt
d.1. 1417-2 cie rurg teleskopowg ;
2
1 szt | 1.00|
. RAZEM | 1.00
18 KNNR 4 213- Kominki wentylacyjne zakonczone wywiewka PVC 110mm szt ‘ [
d.1./5 |
2 |
- 4 |szt | 4.00
| | | | RAZEM | 4.00
19 KNNR 11 Warstwa filtracyjna gr.40cm z piasku 0,25-2mm im3 ‘
d.1./705-3 |
2
| 34.66 mé 34.66
| | . RAZEM 34.66
20 KNNR 11 Warstwa filtracyjna gr.20cm ze zwiru ptukanego o ér.4-16mm |m3
d.1./705-3 |
2
17.33 m3 17.33
RAZEM 17.33
21 KNNR 11 |Uszczelnienie geowtdkning tuneli filtracyjnych m2
d.1. 702-1 |
2 |
4*(12.33"3.14*0.3) m2 46.46
| RAZEM | 46.46
22 KNNR 11 Dostawa i montaz tuneli filtracyjnych 'm |
d.1. 0502-04 | 1 |
2| \
| 4%9 m 36.00
i | i | RAZEM 36.00
23 KNNR 4 Dostawa i montaz przepompowni pojemnosci min. 5001 ‘szt |
d.1. 1417-2 | ‘
2 |
1 ‘szt | 1.00/
; | RAZEM 1.00
24/KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy do wody brudnej o wydajnoéci min.5m3/h i wysokos- kpl
d.1.107-1 ci podnoszenia min.8m |
2
1 kpl 1.00.
| ] RAZEM 1.00
25 KNNR 5 707- } Przewdd zasilajacy YKY 3x2,5mm2 na odcinku od budynku do przepompowni |m
d.1.]1
2| { [
| 2352 m 25.50
| I __RAZEM 25.50
26;KNNF§ 5 405-|Skrzynka hermetyczna wraz z konstrukcjg mocowang do podioza (z gniazdem |szt
d.12.|1 iwtyczkowym bryzgoszczelnym i bezpiecznikiem jednofazowym) |
| 1 |szt 1.00
: i __RAZEM 1.00
-2.
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