
Zasieki-nr 27.KST PRZEDMIAR 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j .m. Poszcz. Razem 
1 PIWNICE 
1 KNR-W 4-01 Rozebranie scianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej 0 grubos m2 

d.1 0346-03 ci 1/2 ceg. 
2 . 4+1 . 7~r2 . 03-0.r20*2 m2 5.71 

RAZEM 5.71 
2 KNR-W 4-01 Wykucie otwor6ww scianach z cegie! 0 grubosci ponad 1/2 ceg . na zapra m3 

d.1 0331-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwor6w drzwiowych i okien
nych 
0.8*2.0*027 m3 0.43 

RAZEM 0.43 
3 KNR-W 4-01 Uzupelnienie scianek z cegie! 0 grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo m2 

d.1 0303-02 r6w w sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej 
1.32*2.03 m2 2.68 

RAZEM 2.68 
4 KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworow w scianach m3 

d.1 0314-02 z cegie! 
1.5*0.27*0.15 m3 0.06 

RAZEM 0.06 
5 KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otwor6w w scianach z cegie! - dostarczenie i ob m 

d.1 0314-04 sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 
1.5*2 m 3.00 

RAZEM 3.00 
6 KNR-W 4-01 Tynki wewn~trzne zwykle kat. III wykonywane r~cznie na podlozu z cegly, m2 

d.1 0716-02 pustak6w ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na scianach plaskich w po
mieszczeniach 0 powierzchni podlogi ponad 5 m2 
2.68*2 m2 5.36 

RAZEM 5.36 
7 KNR-W 4-01 Wykonanie pas6w tynk6w zwyklych kat. III 0 szer. do 15 cm na murach z m 

d.1 0705-01 cegie!lub scianach z betonu pokrywaja.cych bruzdy uprzednio zamurowa
ne ceglami lub dach6wkami 
2.4+1.79 m 4.19 

RAZEM 4.19 
8 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynk6w wewn~trznych - m2 

d.1 1201-01 sciany 
(4.47+3.91 )*2*2.03+(2.4+3.91 )*2*2.03+(1 .79+3.91 )*2*2.03+(3.17+3.89)*2* m2 187.61 
2.03+(2.99+1. 73)*2*2.03+(2.99+1.9)*2*2.03+(2.43+2.57)*2*2.03+(1.22*2+ 
2.5)*2.03+1 .68*2*2.03 

RAZEM 187.61 
9 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynk6w wewn~trznych - m2 

d.1 1201-02 sufity 
17.5+9.3+ 7.0+12.1+5.7+5.1 +4.9+5.1 +1.9*0.94 m2 68.49 

RAZEM 68.49 
2 PARTER 

10 KNR-W 4-01 Rozebranie scianek z cegie! na zaprawie cementowo-wapiennej 0 grubos m2 

d.2 0346-03 ci 1/2 ceg. 
1(1.95+1.82*2.82 m2 10.58 

RAZEM 10.58 
11 KNR-W 4-01 Wykucie otwor6w w scianach z cegie! 0 grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa m2 

d.2 0331-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych i okiennych 
0.8*2.0 m2 1.60 

RAZEM 1.60 
12 KNR-W 4-01 Wykucie otwor6w w scianach z cegie! 0 grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra m3 

d.2 0331-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwor6w drzwiowych i okien
nych 
0.8*2.0*0.27*2 m3 0.86 

RAZEM 0.86 
13 KNR-W 2-02 I Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2 

d.2 0127-03 
110.88+0.81+0.96+0.94)*2.0 m2 7.18 

RAZEM 7.18 
14 KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otwor6w w scianach m3 

d.2 0314-02 z cegiel 
1.5*0.27*0.15*29 m3 1.76 

RAZEM 1.76 
15 KNR-W4-01 Wykonanie przesklepien otwor6w w scianach z cegie!- dostarczenie i ob m 

d.2 0314-04 sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 
1.5*2*2 m 6.00 

RAZEM 6.00 

16 KNR 0-14 IScianki dzialowe z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po m2 

d.2 2010-03 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 
15.321'(3.98+2.02)*2.82-0.8*2.0 m2 

RAZEM 15.32 
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Zasieki-nr 27.KST PRZEDMIAR 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j .m. Poszcz. Razem 
17 KNR 0-14 Okladziny strop6w plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m2 

d.2 2012-01 pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kszta/townik6w CD i UD 
43.4+23.7 m2 67.10 

RAZEM 67.10 
18 KNR-W 4-01 Tynki wewn~trzne zwyk/e kat. III wykonywane r~cznie na podlozu z cegly, m2 

d.2 0716-02 pustak6w ceramicznych , gazo- i pianobeton6w na scianach plaskich w po
mieszczeniach 0 powierzchni podlogi ponad 5 m2 
7.18*2 m2 14.36 

RAZEM 14.36 
19 KNR-W 4-01 Wykonanie pas6w tynk6w zwyklych kat.lll 0 szer. do 15 cm na murach z m 

d.2 0705-01 cegiellub scianach z betonu pokrywajqcych bruzdy uprzednio zamurowa
ne ceglami lub dach6wkami 
1.8 m 1.80 

RAZEM 1.80 
20 KNR-W 4-01 Wykonanie pas6w tynk6w zwyklych kat.lll 0 szer. do 30 cm na murach z m 

d.2 0705-02 cegiet lub scianach z betonu pokrywajqcych bruzdy uprzednio zamurowa
ne ceg'lami lub dach6wkami 
1.95 m 1.95 
1.5*6 m 9.00 

RAZEM 10,95 
21 KNR-W 4-01 Wykonanie tynk6w zwyklych wewn~trznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m 

d.2 0708-0 1 osciezach z cegly, pustak6w ceramicznych, betonu 0 szer. do 15 em 
2.82*2+0.8*2.0*2 m 8.84 

RAZEM 8.84 
22 KNR-W 4-01 Wykonanie tynk6w zwyklych wewn~trznych kat.11I z zaprawy cem.-wap. na m 

d.2 0708-02 osciezach z cegly, pustak6w ceramicznych, betonu 0 szer. do 25 cm 
2.82*2+0.8*0.9*2.0*4 m 11.40 

RAZEM 11.40 

23 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynk6w wewn~trznych m2 

d.2 1204-02 scian 
(2.05+4.06)*2*2.5+(3.25+3.98)*2*2 .5-(1.95*2*2.5+11.95)+(6.58+1 .88)*2* m2 86.10 
2.5+(3.16+2.49)*2*0.5+(3.26+1 .71 +0 .72)*2*0.5-(0.8*2 .0*3+0.9*2.0+1 .8* 
1.65*2) 
(1 .22+2.06+2.02+1 .8)*0 .5+(4.36+3.97)*2 .5-(1 .8*2 .0+0.9*2.0+1 .8*1 .65) m2 16.01 
(2.5+4.02)*2*0.5 m2 6.52 

1(1 .8*2+1 .65*4)*0.3 m2 3.06 
RAZEM 111,69 

24 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynk6w wewn~trznych m2 

d.2 1204-01 sufit6w 
10.1 m2 10.10 

RAZEM 10,10 

25 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 

d.2 1204-08 tynk6w z poszpachlowaniem nier6wnosci 
134.71+10.1 m2 144.81 

RAZEM 144.81 

26 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn~trznych - m2 

d.2 1510-05 plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 
(3.98+0.8)*2 .5+(1.22+2.06+2.02+1 .8)*0 .5 m2 15.50 

67.1 m2 67.10 
RAZEM 82.60 

27 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynk6w wewn~trznych m2 

d.2 1206-04 scian z jednokrotnym szpachlowaniem 
(3.16+2.49)*2*2.0+(3.26+1 .71 +0 .72)*2*2.0+(1 .22+2.06)*2*2.0+(2.02+1 .8)* m2 73.76 

2*2.0 
-(08"2.0*3+18*2.0) m2 -8.40 

'2 .5+4 .02) *2*2 .0 m2 26.08 
RAZEM 91.44 

28 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbq olejnq krat i balustrad z pr~t6w prostych m2 

d.2 1212-05 
0 m2 0.00 

RAZEM 0.00 

29 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych 0 powierzchni do szt. 

d.2 0353-07 2 m2 
0.69*1.65*2 szt. 2.28 

RAZEM 2,28 

30 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych 0 powierzchni po m2 

d.2 0353-08 nad 2 m2 
13.53 1.4*1 .65*2+1.8*1.65*3 m2 

RAZEM 13,53 

3 I PIETRO 
31 KNR-W 4-01 Rozebranie scianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej 0 grubos m2 

d.3 0346-03 ci 1/2 ceg. 
m2 10.531(201 +162)*2.9 
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Zasieki-nr 27.KST PRZEDMIAR 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
RAZEM 10.53 

32 KNR-W 4-01 Wykucie otwor6w w scianach z cegiel 0 grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa m2 
d.3 0331-02 piennej lub cemenlowo-wapiennej dla otwor6w drzwiowych i okiennych 

0.8*2.0 m2 1.60 
RAZEM 1.60 

33 KNR-W 4-01 Wykucie otwor6w w scianach z cegiel 0 grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra m3 

d.3 0331-03 wie wapiennej lub cemenlowo-wapiennej dla otwor6w drzwiowych i okien
nych 

1(0.8+0.9)*2.0*0.28+0.96*2.0*0.28 m3 1.49 
RAZEM 1.49 

34 KNR-W 2-02 IScianki dzialowe z plytek piano- lub gazobelonowych grubosci 12 cm m2 

d.3 0127-03 
1(0.93+096*2)*2.0 m2 570 

RAZEM 5.70 
35 KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otwor6w w scianach m3 

d.3 0314-02 z cegie/ 
1.5*0.15*0.28*2 m3 0.13 

RAZEM 0.13 
36 KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otwor6w w scianach z cegiel- doslarczenie i ob m 

d.3 0314-04 sadzenie belek slalowych do I NP 180 mm 
1.5*4 m 6.00 

RAZEM 6.00 
37 KNR 0-14 IScianki dzia/owe z pIyt gipsowo - kartonowych na ruszlach melalowych po m2 

d.3 2010-03 jedynczych z pokryciem obuslronnym, jednowarslwowe 100 - 101 
1(3.94+1 .99)*2.9-0.8*2.0 m2 15.60 

RAZEM 15.60 
38 KNR 0-14 Okladziny slrop6w plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m2 

d.3 2012-01 pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kszla!townik6w CD i UD 
44.3+24.0 m2 68.30 

RAZEM 68.30 
39 KNR-W 4-01 Tynki wewnfiltrzne zwykle kat. III wykonywane rfilcznie na podlozu z cegly, m2 

d.3 0716-02 pustak6w ceramicznych, gazo- i pianobelon6w na scianach pia skich w po
mieszczeniach 0 powierzchni podlogi ponad 5 m2 

1(5.7+0.96*2.01*2 m2 15.24 
RAZEM 15.24 

40 KNR-W 4-01 Wykonanie pas6w lynk6w zwyk/ych kaUIl 0 szer. do 15 cm na murach z m 
d.3 0705-01 cegiellub scianach z betonu pokrywaj,\cych bruzdy uprzednio zamurowa

ne ceg/ami lub dach6wkami 
2.01 +2.9*2+1.62+2.9*2 m 15.23 

RAZEM 15.23 

41 KNR-W 4-01 Wykonanie lynk6w zwyklych wewnfillrznych kat.1I1 z zaprawy cem.-wap. na m 
d.3 0708-01 oscieiach z cegly, puslak6w ceramicznych, belonu 0 szer. do 15 cm 

0.8*2.0*2 m 3.20 
RAZEM 3.20 

42 KNR-W 4-01 Wykonanie lynk6w zwyklych wewnfillrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m 
d.3 0708-02 osciezach z cegly, pustak6w ceramicznych, belonu 0 szer. do 25 cm 

10.8+0.9+2.0*4) m 9.70 
RAZEM 9.70 

43 KNR-W 4-01 Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi slarych lynk6w wewnfiltrznych m2 

d.3 1204-02 scian 
(2.05+4.18)*2*2.5+(3.27+3.94+2.62)*2.5-(2.01*2.0*2+0.8*2.0+1.8*1.65) m2 43.12 
(6.63+ 1 .88)*2*2.5-(0.8+0.9)*2.0+(4.37+3. 94)*2*2.5-(1 .62*2.0+0.9*2.0+ 1 .8* m2 72.69 
1.65) 

m2 13.53(1.31 +2.06+1.99)*0.5+(3.26+2.51 )*2*0 .5+(2.99+1.83+0.26)*2*0.5 
(2.49+4.07*2)*0.5 m2 5.32 
11 .8*2+1.65*4)*0.3 m2 3.06 

RAZEM 137.72 

44 KNR-W 4-01 Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi slarych lynk6w wewnfillrznych m2 

d.3 1204-01 sufil6w 
10.1 m2 10.10 

RAZEM 10.10 

45 KNR-W 4-01 przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi slarych m2 

d.3 1204-08 lynk6w z poszpachlowaniem nier6wnosci 
144.76134.66+10.1 m2 

RAZEM 144.76 

46 KNR-W 2-02 Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnfiltrznych - m2 

d.3 1510-05 pIyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunlowaniem 
m2 15.40(3.94+0.8)*2.5+(2.06+1.31+1.99+1.74)*0.5 

68.3 m2 68.30 
RAZEM 83.70 

47 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynk6w wewnfillrznych m2 

d.3 1206-04 scian z jednokrolnym szpachlowaniem 
m2 24.96(1.31 +2.06)*2*2.0+(1.99*2+1.76)*2.0 
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(3.26+2.51 )*2*2 .0+(2.99+1 .83+0.26)*2*2.0 m2 43.40 
-(0.8*2.0*3) m2 -4 .80 
,(2.49+4.07*2.0)*2.0+2.49*1.55 m2 25 .12 

RAZEM 88.68 
4 PODDASZE 

48 KNR-W 4-01 Wymiana element6w pod/6g z desek - legary na podsypce m 
d.4 0415-01 

8.48*11+4.44*3 m 106.60 
RAZEM 106.60 

49 KNR-W 2-02 Izolaeje eieplne i przeeiwdzwi~kowe z weiny mineralnej poziome z plyt m2 

d.4 0612-03 ukladanyeh na sueho - jedna warstwa 
75.5 m2 75.50 

RAZEM 75.50 
50 KNR 0-21 Slepa pod/oga z plyt sklejkowyeh m2 

d.4 4007-02 
75.5 m2 75 .50 

RAZEM 75.50 
5 DACH 

51 KNR-W 4-01 Rozbi6rka pokryeia z daeh6wki karpi6wki podw6jnie m2 

d.5 0509-02 
5.6*3.5*0.5+2.2*3.85*2+5.3*1 .2*2+(10.7 +3.8)*0.5*6.4 *2+9.7*5.3*0.5 m2 157.97 

RAZEM 157.97 
52 KNR-W 4-01 Rozebranie element6w wi{lzb daehowyeh - o/aeenie daehu 0 odst~pie tat m2 

d.5 0441-05 ponad 24 em 
157.97 m2 157.97 

RAZEM 157.97 
53 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blaehy nie nadajqeej s i ~ do uzy1ku m 

d.5 0545-04 
6.0+2.4*2+2.2*2+11.0*2+10.0 m 47 .20 

RAZEM 47.20 
54 KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blaehy nadajCl.cej si~ do uzy1ku m 
d.5 0545-05 

7.0*3 m 21.00 
RAZEM 21.00 

55 KNR-W 4-01 Rozebranie obr6bek mur6w ogniowyeh. okap6w. kolnierzy. gzyms6w itp. z m2 

d.5 0545-08 blaehy nie nadaj'l.cej si~ do uzy1ku 
47.2*0.35+3.6*2*0.4 m2 19.40 

RAZEM 19.40 

56 KNR-W 2-02 O/aeenie po/aei daehowych latami 40x60 mm 0 rozstawie ponad 24 em z m2 

d.5 0410-04 tareiey nasyeonej 
157.97 m2 157.97 

RAZEM 157.97 

57 KNR-W 2-02 Pokryeie daeh6w daeh6wkCl. - karpi6wka eeramiczna w koronk~ m2 

d.5 0513-04 
157.97 m2 157.97 

RAZEM 157,97 

58 KNR-W 2-02 Rynny daehowe p6/okrqg/e 0 sr. 15 em - z blaehy stalowej oeynkowanej m 
d,5 0519-04 

47.2 m 47.20 
RAZEM 47.20 

59 KNR-W 2-02 Rury spustowe okrqgle 0 sr. 10 em - z blaehy stalowej oeynkowanej m 
d.5 0526-02 

21.0 m 21 .00 
RAZEM 21,00 

60 KNR-W 2-02 Obr6bki przy szerokosei w rozwini~eiu ponad 25 em - z blaehy stalowej m2 

d,5 0514-02 oeynkowanej 
19.4 m2 19.40 

RAZEM 19.40 

6 ELEWACJA 
61 KNR-W 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzehni metalowyeh pe/nyeh 0 powierzehni m2 

d,6 1211-08 ponad 0,5 m2 
analogia 

(2.18+2,02+10.06+9.06+1 0.06+2.18+2.02+5.02)*0.9-(1 .0*0.8) m2 37 .54 
RAZEM 37.54 

62 TZKNBKVII Oczyszczanie seian szczotkami stalowymi w miejseaeh latwo dost~pnyeh m2 

d.6 -233 - powierzehnia ponad 5 m2 
37.54 m2 37.54 

RAZEM 37,54 

63 TZKNBKVII Oczyszczanie spoin seian eeglanyeh z grzybni i skrusza/ej zaprawy na gl~- m2 

d.6 -242 bokosc do 2 em w miejscaeh latwo dost~pnyeh - powierzehnia ponad 5 m2 
37 .54 m2 37.54 

RAZEM 37,54 
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64 TZKNBKVIII Spoinowanie mur6w i sklepien gladkich z cegly z przygotowaniem zaprawy m2 

d.6 05-135 
37.54 m2 37.54 

RAZEM 37.54 
65 NNRNKB (z.VII) docieplenie scian zewn. budynk6w "ATLAS STOPTER" z przykleje m2 

d.6 2022608-01 niem styropianu i jednej warstwy siatki na scianach pelnych i z otworami 0 

pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej 
(12.48+9.3)*2*6.3 m2 274.43 
-(1.0*1 .1 +0.69*1.65*4+1.8*1.65*6+1.04"1 .55+1.4*1 .65*4) m2 -34 .33 

RAZEM 240.10 
66 NNRNKB (z.vll) docieplenie scian zewn. budynk6w "ATLAS STOPTER" - dodatko m2 

d.6 2022608-05 wa warstwa siatki (parter) 
274.43/6.3*2 .8 m2 121.97 
-(1 .0*1.1 +0.69*1 .65*2+1 .8*1.65*3+1.4"1 .65*2) rn2 -16.91 

RAZEM 105.06 
67 NNRNKB (z.VII) docieplenie scian zewn. budynk6w "ATLAS STOPTER" - oscieia  m2 

d.6 2022608-06 styropi~1n z jednq warstwq siatki 
(1 .8+1 .65*2)*6*0.25+(0.69+1.65*2)*4*0.25+(1 .04+1 .55*2}*0 .25+(1.4+1 .65* m2 17.38 
2)*4*0.25 

RAZEM 17.38 
68 NNRNKB (z.vll) docieplenie scian zewn. budynk6w "ATLAS STOPTER" - ochrona m 

d.6 2022608-08 naroinik6w wypuklych na styropianie z dod. wzmocnieniem jednq warstwq 
siatki 
6.3*6 m 37.80 

RAZEM 37.80 
69 NNRNKB (z.VII) docieplenie scian zewn~trznych budynk6w - mocowanie ply1 styro szt 

d.6 202 2613-01 pianowych przy uzyciu Iqcznik6w mechanicznych 
274.43"5 szt 1372.15 

RAZEM 1372.15 
70 TZKNBK Wykonanie i montaz podokiennik6w 0 szer. 25-50 cm z blachy cynkowo m2 

d.6 XXIII 0105 tytanowej 
07 

1(1 .9*6+0.8"4+1.15+1 .5*4)*0.35 m2 7.61 
RAZEM 7.61 

71 KNR-W 2-02 Pokrycie dach6w blachCl. cynkowo-tytanowCl. grubosci 0.65 mm; rozstaw m2 

d.6 0508-02 rqbka prostopadlego do okapu 57 cm 
1.6*1.45 m2 2.32 

RAZEM 2.32 

7 STOLARKA 
72 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych 0 powierzchni do 1 m2 szt. 

d.7 0353-03 
6 szt. 6.00 

RAZEM 6.00 

73 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieinic drewnianych 0 powierzchni do 2 m2 szt. 
d.7 0353-04 

2+1+2 szt. 5.00 
8+8+5+1 szt. 23.00 

RAZEM 28.00 

74 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieinic drewnianych 0 powierzchni ponad 2 m2 m2 

d.7 0353-05 
1.4*1 .65*4+1 .8*1.65*6 m2 27.06 

RAZEM 27.06 

75 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obr6bkq obsadzenia 0 m2 

d.7 1023-01 pow. do 0.4 m2 
0.9*0.45*5 m2 2.03 

RAZEM 2.03 

76 KNRO-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obr6bkq obsadzenia 0 m2 

d.7 1023-03 pow. do 1.0 m2 
1.0*0.8 m2 0.80 

RAZEM 0.80 

77 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obr6bkq obsadzenia 0 rn2 

d.7 1023-04 pow. ponad 1.0 m2 
1.611.04*1 .55 m2 

RAZEM 1.61 

78 KNRO-19 Montai okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielny~h z PCV m2 

d.7 1023-06 z obr6bkq obsadzenia 0 pow. do 1.5 m2 
4.550.69*1 .65*4 m2 

RAZEM 4.55 

79 KNR 0-19 Montai okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z m2 

d.7 1023-10 obr6bkCl. obsadzenia 0 pow. do 2.5 m2 
m2 9.241.4 *1.65"4 
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RAZEM 9.24 

80 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z pev z m2 
d.7 1023-11 obr6bkct obsadzenia 0 pow. ponad 2.5 m2 

1.8*1 .65*6 m2 17.82 
RAZEM 17.82 

81 KNR-W 2-02 Drzwi zewn~trzne klepkowe 0 powierzchni ponad 1.5 m2 m2 

d.7 1027-05 
1.0*2.0 m2 2.00 

RAZEM 2.00 
82 KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewncttrzlokalowych i wejsciowych do lokalu szt. 

d.7 1025-03 malowane dwukrotnie na budowie 
6+7+6+1 szt. 20.00 

RAZEM 20.00 
83 KNR-W 2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewn~trzne peine jednoskrzydlowe fabrycznie m2 

d.7 1022-01 wykonczone 
(0.8*4+0.7*2)*2.0 m2 9.20 
(0.8+0:9*4)*2.0+0.8*1.7 m2 10.16 

RAZEM 19.36 
84 KNR-W 2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewn~trzne szklone jednoskrzydlowe 0 po m2 

d.7 1021-05 wierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane i oszklone na budowie do 
lazienek 
0.8*20*4 m2 6.40 

RAZEM 6.40 
85 KNR-W 2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewn~trzne szklone jednoskrzydlowe 0 po m2 

d.7 1021-05 wierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane i oszklone na budowie 
0.8*2.0*4 m2 6.40 

RAZEM 6.40 
86 KNR-W 4-01 Wymiana element6w schod6w drewnianych - stopnice szt. 

d.7 0425-01 
7 szt. 7.00 

RAZEM 7.00 
87 TZKNBK XV Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni schod6w drewnianych m2 

d.7 0436-01 uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy 
1.12*24*0.19+1 .12*16'0.27+1 .12'8*0.23+1 .12*8*(0.2+0.21 ) m2 15.68 
2.3' 0.3' 2' 4 m2 5.52 

RAZEM 21.20 
88 TZKNBKXV Malowanie dwukrotne farbct olejnct schod6w drewnianych m2 

d.7 0437-01 Krotnosc = 2 
21 .2 m2 21 .20 

RAZEM 21.20 

89 KNR-W 4-01 Demontaz nosk6w schodowych blaszanych szt. 
d.7 0917-10 

analogia 
15 szt. 15.00 

RAZEM 15.00 

90 TZKNBKXX Progi z plaskownika 0 dlug.do 1.2 m - przygotowanie i umocowanie szt. 
d.7 3244-01 

15 szt. 15.00 
RAZEM 15.00 

8 POSADZKI I PODt.OGI 
91 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykladzin z N-Iorzyw sztucznych - rulony m2 

d.8 0504-06 
8.3+18.3+17.2+10.0+7.9 m2 61 .70 
8.6+18.0+18.1 +1 0.0+8.2 m2 62.90 

RAZEM 124.60 

92 KNR 19-01 Ocyklinowanie posadzek z desek starych nie zniszczonych m2 

d.8 0933-02 
analogia 

m2 95.60 124.6-29.0 
RAZEM 95.60 

93 KNR-W 2-02 Dwukrotne lakierowanie emalict olejnct lub ftalowct podl6g drewnianych m2 

d.8 1514-01 
95.6 m2 95.60 

RAZEM 95.60 

94 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2 

d.8 0504-03 
11.205.4+5.8 m2 

RAZEM 11.20 

95 KNR-W 2-02 Warstwy niwelujctco-wyr6wnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na m2 

d.8 1105-01 gladko 
11 .20 11 .2 m2 

RAZEM 11 .20 
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96 KNR-W 4-01 Wyci~cie podl6g pod /azienki i kuchnie m2 

d.8 0428-01 
analogia 

2.5+4.0+ 7.9+2.5+3.9+8.2 m2 29.00 
RAZEM 29.00 

97 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - m2 
d.8 0606-01 poziome podposadzkowe 

29.0 m2 29.00 
RAZEM 29.00 

98 KNR-W 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 

d.8 1104-02 mm zatarte na g/adko 
29.0 m2 29.00 

RAZEM 29.00 
99 KNR-W 2-02 Warstwy wyr6wnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2 

d.8 1104-03 potr~cenie za zmian~ grubosci 0 10 mm 
Krotnosc = 2 
29.0 m2 29.00 

RAZEM 29.00 
100 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 0 wym. m2 

d.8 2022805-02 12.5x25 cm na zaprawie klejowej 0 grubwarstwy 3 mm w pomieszcze
niach 0 pow. do 10 m2 
29.0+11.2 m2 40.20 

RAZEM 40.20 
9 INSTALACJE SANITARNE 

101 BCO 1167N Instalacja wodoci~owa pkt 
d.9 41-110 pob. 

7*2 pkt 14.00 
~ob. 

RAZEM 14.00 
102 BCQ 1167Af Instalacja kanalizacyjna pkt 
d.9 41-140 odp/ 

4"2 pkt 8.00 
oclp! 

RAZEM 8.00 
103 BCO 1167N Instalacja centralnego ogrzewania m2 

d.9 41-240 p.u. 
222.20 m2 222.20 

l£:u. 
RAZEM 222.20 

10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
104 BCO 1167Af Tablice rozdzielcze m2 

d.10 41-410 p.u. 
222.20 m2 222.20 

11..: u. 
RAZEM 222.20 

105 BCO 1167N Instalacje oswietieniowe wypust 
d.10 41-420 

10+8"2 wypust 26.00 
RAZEM 26.00 

106 BCO 11671 Instalacje gniazd wtykowych wypust 
d.10 41-430 

11"2 ~ust 22.00 
RAZEM 22.00 

107 BCQ 11681 Instalacje odgromowe m3 k.u. 
d.10 41-460 

1242.74 m3 k.u. 1242.74 
RAZEM 1242.74 

108 BCO 1167Af Instalacje multimedialne w tym instalacja telefoniczna i instalacja sieci m2 

d.10 41-560 strukturalnych p.u. 
222.20 m2 222.20 

lQu 
RAZEM 222.20 

I 
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